
浙江窑炉辊棒 浙江窑炉辊棒生产厂家 奥克罗拉 

产品名称 浙江窑炉辊棒 浙江窑炉辊棒生产厂家 奥克罗拉

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

山东奥克罗拉新材料科技有限公司专业从事陶瓷辊棒，高温陶瓷辊棒以及活性氧化铝球的生产和销售，
欢迎来电咨询。

高温陶瓷辊棒的保护工作：

1.高温棒入仓，卸货码入车间辊棒房，辊棒码放棒头30公分以内严禁接处金属，采用木架支撑平放层层
木架层层码高或斜立棒墙边与地面夹角度大于75°并每一米就得单独分隔开。

2.棒房严禁水、油质品，特别是下雨天当班线长协助检查。

3.辊棒入仓后第二天必须开始上辊棒浆，上浆前检查做好如下工作：

①、上好弹簧头，浙江窑炉辊棒，位置确保准确。

②、两棒头必须塞入石棉，石棉在棒内压紧后长度保持10cm以上，石棉段推入棒头内30公分。

③、检测棒浆，要求浓度在25～30波美度之间。

广东辊棒生产厂家、硫化硅辊棒、碳化硅复合辊棒厂家  氧化铝陶瓷辊棒价格
陶瓷管厂家直销、氧化铝衬板

山东奥克罗拉以全球先进的硬件--整套的德国设备，先进的软件--西班牙陶瓷技术为基础，年产高温耐火
陶瓷辊棒超过150万支，耐磨球石、衬砖和其它异型精细陶瓷制品100，000吨，石油支撑剂和铸造砂达100
，000吨，在全球占有相当大的市场份额。

碳化硅陶瓷辊棒在800-1140度时抗yang化性较差，在1140-1600度时抗yang化性非常好，浙江窑炉辊棒厂家



，高于1750度时，氧化膜被破坏，抗yang化性急剧下降。纯碳化硅是电绝缘体，但是碳化硅陶瓷里面含
有各种杂质，浙江窑炉辊棒生产厂家，因此具备了一些导电性能。碳化硅陶瓷辊棒的硬度性能，是由碳
化硅本身决定的，随着温度的升高，碳化硅陶瓷的硬度并不下降。在室温情况下，碳化硅陶瓷的导热率
是相当高的。碳化硅陶瓷主要有抗yang化性、导电性、硬度高、较高的导热率等。

陶瓷辊棒厂家、山东陶瓷辊棒、河南高温陶瓷辊棒厂家  陶瓷辊棒价格、陶瓷辊棒哪家好

山东奥克罗拉新材料科技有限公司专业致力于辊道窑专用陶瓷辊棒的研发和生产，浙江窑炉辊棒联系方
式，质量保证，欢迎前来咨询！

碳化硅质辊棒， 烧成温度达到1300℃以上的辊道窑一般都采用碳化硅辊棒。常见的是重结晶碳化硅棒和
反应烧结碳化硅辊棒，重结晶碳化硅棒氧化气氛下可用于1600℃，但价格昂贵.

陶瓷辊棒厂家直销、高温陶瓷辊棒价格、氧化铝陶瓷辊棒哪家好  蓄热球石生产厂家、氧化铝衬砖

浙江窑炉辊棒-浙江窑炉辊棒生产厂家-奥克罗拉(优质商家)由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。山
东奥克罗拉新材料科技有限公司（www.taocigunbang.cc）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，
奥克罗拉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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