
黄埔水泥预制检查井厂家直销源头直供厂家“本信息长期有效”

产品名称 黄埔水泥预制检查井厂家直销源头直供厂家“本
信息长期有效”

公司名称 广州市白云区建基水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇穗丰村第二十六经济合作社
刘屋门口下段自编1号

联系电话 13922338242 13922338242

产品详情

广州市白云区建基水泥制品厂是一家专业水泥制品及HDPE管的生产企业，建基集团自2002年成立以来，
坚持以“联合重组、优化布局、市场协同、技术进步、管理整合”的发展方针，专注于水泥制品行业深
耕，公司规模迅速扩大。截止2009年底，市场范围覆盖广州，佛山，东莞，惠州，深圳等地，凭借独特
的资源布局优势及水泥制品纵向一体化的生意模式，建基集团已发展成为珠三角范围品种最i多的水泥制
品生产及销售厂家之一，品种及销量均名列前茅，可了解信息有市政预制雨水检查井、混凝土预制雨水
检查井、安装预制雨水检查井多少钱、圆形预制污水检查井价格、混凝土预制污水检查井等，是具有竞
争力的水泥制品供应商，在珠三角地区水泥制品行业中具有重要地位。

建基水泥制品——混凝土预制污水检查井

混凝土麻面的处理方法

1、通病现象：

麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等，形成粗糙面，但混凝土表面无钢筋外
露现象。

2、产生原因：

(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净，拆模时混凝土表面被粘坏；

(2)模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失水过多出现麻面；

(3)模板拼缝不严，局部漏浆；



(4)模板隔离剂涂刷不均匀，局部漏刷或失效，混凝土表面与模板粘结造成麻面；

(5)混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

3、 防治措施：

模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；浇灌混凝土前，模板浇水充分湿润，模板缝隙，用
油毡纸、腻子等堵严；选用长效的模板隔离剂：涂刷均匀，不得漏刷；混凝土分层均匀振捣密实，至排
除气泡为止。

4、处理方法：

表面作粉刷的，水泥预制检查井厂家直销，可不处理，表面无粉刷的，在麻面部位浇水充分湿润后，用
原混凝土配合比去石子砂浆，将麻面抹平压光。

 

广州市白云区建基水泥制品厂是一家专业化工管道配管供应商。现与国内天津钢管集团、湖州久立特材
科技、江苏诚德、扬州诚德、内蒙古包钢股份、南通特钢等大型企业达成战略合作伙伴。为国内大型电
厂、精细化工厂建设、煤化工建设、水利发电厂建设提供安全材料。先后被神华集团、中煤集团、大唐
电力、港华集团（香港）评为优质供应商！ 公司主营四大板块：高压无缝管、不锈钢材料、型材、板材
。主营业务有圆形预制污水检查井价格、混凝土预制污水检查井、水泥预制污水检查井价格、预制污水
检查井价格、预制污水检查井施工等，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立
了长期稳定的合作关系。

混凝土预制污水检查井：针对这些问题，如何进行有效的预防呢？

灌浆孔堵塞

优化套筒结构，便于施工质量保证；做好灌浆管固定和保护，工装应安全可靠；混凝土浇筑时避免碰到
灌浆管及其定位工装；严格执行检验制度，在灌浆管安装、混凝土浇筑、成品验收时都要检验灌浆管的
畅通性。

构件尺寸偏差、平整度不合格

针对 PC 使用的混凝土配合比，制作混凝土强度增长曲线供质量控制参考；制定技术方案时要结合施工
需要确定混凝土合理的出池、出厂、安装强度；针对日常生产的混凝土，每天做同条件养护试件若干组
，并根据需要试压；做好混凝土出池后各阶段的养护；混凝土强度尚未达到设计值的 PC
构件，应有专项技术措施确保质量安全。

 

广州市白云区建基水泥制品厂是一家专业化工管道配管供应商。公司经销的高压合金管、高压锅炉管、



方矩管、不锈钢管、不锈钢板、型材、板材、金属复合板、金属复合板品种齐全、价格合理。公司实力
雄厚，重信i用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任
。主营业务有混凝土预制污水检查井、水泥预制污水检查井价格、预制污水检查井价格、预制污水检查
井施工、预制污水检查井尺寸等。

建基水泥制品——混凝土预制污水检查井

混凝土也怕热？

(1)在炎热气候中浇筑的混凝土的最终强度将会降低，影响因素有：①混凝土的温度较高；②凝结和早期
强度增长较快；③在同样坍落度要求下用水量增大。

处理措施：①向骨料堆上洒水，通过水的蒸发使骨料冷却；②在混凝土中掺加缓凝剂；③必要时用冰代
替部分拌合水；④掺加i粉煤灰以调节炎热气候的影响；⑤适当增加每立方米混凝土中的水泥用量。

(2)炎热气候使混凝土的空气含量降低，从而使混凝土受到一些不良影响。主要有：①硬化混凝土的耐久
性变差；②混凝土拌合物的和易性降低；③拌制量减少。

处理措施：

①经常检验混凝土拌合物的空气含量；②增大引气剂掺量。

 

黄埔水泥预制检查井厂家直销源头直供厂家“本信息长期有效”由广州市白云区建基水泥制品厂提供。
广州市白云区建基水泥制品厂（www.jianji555.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jianji88.com）还是从事广州预制检查井，预制混凝
土检查井，预制混凝土检查井厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

