
PM-EM4粉末高速钢

产品名称 PM-EM4粉末高速钢

公司名称 上海骄虎金属科技有限公司

价格 360.00/KG

规格参数 运费:包邮
规格:齐全
材质:PM-EM4粉末高速钢

公司地址 洞泾镇蔡家浜路688号

联系电话 136 6165 7068 13661657068

产品详情

PM-EM4高钒超高纯净粉末高速钢PM-EM4是一种高钒超纯净粉末冶金工具钢,具有优良的耐磨性，非常
适合冷作冲头、嵌入模及高速轻切削的刀具，较传统的M35有更好的研磨性，比传统M2、SKH-9、SKH-
51、M35的韧性更佳。PM-EM4化学成份 C     Cr     Mo     W     V1.4 
   4.2    5.0    5.8    4.1PM-EM4典型应用领域:冲头及冲模.钻头.分條刀.剪切刀.车刀
.铰刀.拉刀.螺纹刀.及丝攻粉末冶金模具塑胶模嵌入模仁PM-EM4标准对照:欧洲    HS 6-5-4德国 
   W.Nr.1.3361PM-EM4交货硬度:Max 260HBPM-EM4退火处理:850-900℃保护气氛下以10℃/h的速度
缓慢冷却至700℃，然后空冷。PM-EM4应力消除:600-700℃下2小时缓慢冷却至500℃。淬火保护气氛下分
两步预热，分别是400-500℃和850-900℃，根据不同的硬度选择合适的奥氏体温度然后冷却至40-50℃。回
火560℃3次，每次至少1小时，每次回火后冷却至室温。现货库存：PM-EM4预硬精板：现货库存厚度10~
70mm，长宽150mmX200mm，常规硬度62~64（非标尺寸和特殊硬度可定制）。
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