
4402-1热定型机油

产品名称 4402-1热定型机油

公司名称 上海一坤化工有限公司

价格 129.00/桶

规格参数 长城:运动粘度 32.0
4402-1:黏度指数 188
中国石化:闪点 270

公司地址 奉贤区新四平公路468弄3幢23号(上海海港商贸
城)

联系电话 021-33759768 13818646058

产品详情

4402系列热定型机油

长城牌4402系列热定型机油是以合成油为基础油，并加入抗氧等添加剂精制而成。按适用温度和黏度分
为4402、4402-1、4402-2三个牌号。

性能特点● 具有黏度指数高、黏温性能好的特点，既能满足热定型机高温润滑的要求，又能保证在常
温下的启动● 具有高的闪点，可保证热定型机安全工作● 具有在热氧化条件下发生分解反应，裂解
成小分子物质的性能，使定型机链条及轨道积炭极少，且清焦容易

技术规格产品符合以下规格：● SH/T 0010—90

应用范围● 适用于纺织行业的国产M751、M771、Z
H921型和日新、亚矾、力根、美光等热定型机和引进SST树脂整理机道轨、链条润滑●
使用温度上限为200℃

典型数据

应用实例● 在江苏、浙江、广东等地印染企业中应用十余年，是目前印染行业影响力大、市场占有率
高的聚醚型合成高温链条油品种

注意事项● 勿与其他油品混用，不同油品之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降● 使用
后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入● 在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开定型
机的风道，以免发生事故



包 装● 3.5kg/塑料桶、 16kg/200L铁桶或根据客户需求进行包装
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