
户外防水端子箱 室外不锈钢配电箱 落地柜 西格码XDW系列

产品名称 户外防水端子箱 室外不锈钢配电箱 落地柜
西格码XDW系列

公司名称 西格码电气股份有限公司

价格 385.00/个

规格参数 面盖材质:不锈钢
加工定制:是
安装方式:落地式

公司地址 长沙高新开发区麓谷大道627号长海创业基地一
楼

联系电话 0731-8476-8677 15211178077

产品详情

产品介绍：

XDW户外端子箱采用封闭式、前后双开门结构，箱体由顶盖、箱身、门、底座和底板等部分组成，不锈

钢材质，外型美观耐腐蚀。箱内可选配成前后层结构或上下层结构，前后层结构设置内门，门板上可装

配电器元件且能转动90°，大大方便装配及维修，上下层结构层间距可自如调配。适用于电力系统在户

外对二次保护、测量、监控线路转接使用。 

1．端子箱根据图纸要求配置交直流开关，具有线路超载、短路及漏电保护功能。 2．端子箱端子选用

优质端子(魏德米勒、凤凰)。 3、预装行线槽。 4、端子箱端子排列按图纸要求，无要求的按方便接

线和维修的原则排列。一般为竖向排列。 5、端子箱导线的压接：铜插针冷压，计算机打印线号。 6

、端子箱导线的进出：底座不封闭，地埋穿管进入。  端子箱内可选温湿度控制及加热器，利用温度控

制器来控制加热及风扇的通断来调控箱内温度及湿度。使用环境：* 户外使用； *

环境温度：最高温度+40℃，最低温度-25℃，  并且24h内其平均温度不高于+35℃； *

海拔高度：不超过2000m； * 安装地点倾斜度：不超过5°； *

安装环境：无剧烈振动和冲击的地方及不足以腐蚀电器元件的场所；结构特点：*

全不锈钢制作，防腐防锈； * 外形美观大方，细节精细、考究； * 特别设计的不锈钢五防门锁； *

密封条与门框配合贴切，具有良好的密封性能； *

专业设计的透气孔，只透空气，杜绝灰尘、雨水、小虫进入； *

可选配温湿度控制器、加热器和除湿风扇，防止内部设备受潮或结露；
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