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产品名称 poe交换机 MOXA摩莎交换机 磨莎

公司名称 南京明高信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼

联系电话  18005149762

产品详情

EDS-309系列

9口非网管型以太网交换机

EDS-309系列9口以太网交换机给您的以太网连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能，可以帮助
系统维护者监控网络的运行状况。此一系列产品专为恶劣的工业环境设计，符合FCC、UL及CE标准。

EDS-309系列产品通过了100%的烧机测试，poe交换机，可以满足工业自动化控制的特殊需求。

特点和优势

? 工作温度-40～75℃（宽温型号）

简介EDS-405A-PN 是一款5和8口网管型以太网交换机，核心交换机，默认启用PROFINET。PN交换机可
以简易的与SIMATIC STEP 7工程工具进行整合。它使自动化工程师能更方便的通过STEP
7进行配置，然后用自动化人机介面监控。

EDS-405A-PN交换机支持快速启动、Turbo Ring和Turbo
Chain快速自愈科技，可以优化PROFINET网络性能。Moxa
PROFINET交换机同时可以支持各种有用的管理功能，例如：IGMP snooping、IEEE 802.1Q
VLAN、QoS、端口镜像、SNMP、带宽管理以及可以通过email发出事件触发报警。



特点：

命令行界面（CLI)，可快速配置主要网管功能

获得IPv6 Ready标志（IPv6标志认证）

DHCP Opition 82，用于以不同策略分配IP地址

支持EtherNet/IP和Modbus/TCP管理及监控设备功能

提供PROFINET v2 conformance class B， GSD (General Station Description) v2，以及SIMATIC STEP
7设备图标

支持Turbo Ring，Turbo Chain（自愈时间 < 20 ms @250台交换机），RSTP/STP和MSTP网络冗余

ICS-G7850A系列 是48G+2 10GbE口全千兆模块化网管型三层以太网交换机

ICS-G7850A系列能够安装多达48个千兆以太网口和2个万兆以太网口。ICS-G7850A系列同时支持3层路由
功能来配置部署网络设备，三层交换机，非常适用于大规模的工业网络。ICS-G7850A全千兆通讯功能增
加了带宽，其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。还支持Turbo Ring，Turbo
Chain，和RSTP/STP冗余协议。

特点和优势

? 千兆冗余，MOXA摩莎交换机，支持Trubo Ring和Turbo Chain（自愈时间<50ms @ 250
台交换机)，RSTP/STP和MSTP网络冗余技术

? 支持带宽管理，确保网络稳定性

? 支持基于MAC地址的端口锁定

? 支持端口镜像功能，便于在线调试

? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件

? DI接口可完成传感器、报警器和IP网络的整合冗余

? 双AC电源输入

poe交换机-MOXA摩莎交换机-
磨莎(查看)由南京明高信息技术有限公司提供。南京明高信息技术有限公司（www.mingit.com）是江苏
南京 ,网络通信产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在明高领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明高更加美好的未来。
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