
PH3210酸度计

产品名称 PH3210酸度计

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:WTW
型号:PH3210酸度计
型号:PH3210

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

PH3210酸度计

详细介绍  德国WTW pH计,酸度计,便携式pH计,酸度计,此pH计,酸度计，实用便利,功能多样，连续测
试控制（CMC）功能保证所有读数的可靠性

pH 3210实用便利，功能多样。

 

突出特点：

1. 背光式图表显示，可在黑暗环境下读取数据 2. 简明的文本菜单保证了操作的舒适便利 3.
仪表外壳极其牢固，硅胶小键盘，防水且易清洁 4. 触感反馈型按键，令操作准确无误 5.
内置校正计时器，确保数据结果稳定可靠 6. IP66/IP67适于多数天气条件下的户外使用 7.
1-2-3-5点校正，自动识别16种缓冲液（DIN和NIST） 8. 校正完后，屏幕上会自动显示电极状态 9.
安全的测试 – ATC 自动温度补偿 10.电池寿命长达1000小时，背景光常亮时100小时 11.新的连续测试
控制（CMC）功能保证所有读数的可靠性   
当测量值处在校正范围时，显示器上会给出指示；   
超出时，显示器会发出警报。 12.优异的技术指标，分辨率为0.001

技术参数：

仪表 pH 3210
pH –2.0 ⋯19.9 ± 0.1 pH

–2.00 ⋯19.99 ± 0.01 pH



–2.000 ⋯19.999 ± 0.005 pH
mV ± 1200.0 ± 0.3 mV

± 2500 ± 1 mV
温度 –5.0 ⋯ 105.0 °C ± 0.1 °C
自动读数 自动/手动可选
CMC 是
校正 1，2，3，4或5点校正；

用WTW
TEC缓冲液，DIN/NIST缓冲液和另16个缓冲液组

校正记录 可查当前校正数值
显示 LCD图表显示屏，背光式
数据存储 手动200
数据记录 手动
接口 --
电源 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH电池可充电
连续工作 长达1000小时（显示屏亮时150小时）
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