
污泥料仓询价 日照污泥料仓 泰安三立环保

产品名称 污泥料仓询价 日照污泥料仓 泰安三立环保

公司名称 泰安三立环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首

联系电话 18653861701 18653861701

产品详情

污泥是什么       “在“科普中国”百科科学词条上的解释，污泥是由水和污水处理过程所产生的固
体沉淀物质。污泥是污水处理后的产物，是一种由有机残片、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均
质体。污泥的主要特性是含水率高、有机物含量高、容易腐化发臭、颗粒较细、比重小、呈胶状液态。
它是介于液体和固体之间的半固态浓稠物，是典型的非牛顿流体。      
污泥根据其产生来源的不同，可以分为城市污泥和工业污泥。城市污泥

       城市污水处理厂在污水处理的过程中会产生大量市政污泥。传统污水处理工艺产生的市政污
泥为含水量在75～85％不等的黑褐色胶状物质。污泥中的固体成分主要由有机残片、无机颗粒、胶体及
絮凝所用药剂等组成，是一种以有机成分为主，日照污泥料仓，组分复杂的混合物，其中包含有潜在利
用价值的有机质、氮(N)、磷(P)、钾(K)和各种微量元素，但同时也含有大量病毒微生物，重金属等有毒
有害物质不能直接利用。

      未经无害化处理的污泥的随意丢弃会散发恶臭、滋生蚊虫对周边环境造成严重的二次污染，污
泥与土壤接触会造成土壤污染，其中的重金属被动物食用、植物吸收后可直接进入人体。污泥被雨水冲
刷后流入河道、混入地下水会污染饮用水源，严重威胁人民身体健康。未经无害化处理的污泥由于其堆
积角小，存在一定流动性，直接进入生活垃圾填埋场会造成填埋场滑坡，容易引发工程事故。污泥与进
入生活垃圾填埋场与生活垃圾进行混合填埋，污泥料仓询价，无害化处理到含水率60%以下。且比例需
小于等于8%，污泥作为生活垃圾填埋场覆盖材料需无害化处理到含水率45%以下。

工业污泥

       工业污泥根据其来源，有着非常大的差异，其中很多都属于危险废物的范畴。这些差异主要
表现在其粘度、吸湿性、污染物性质、含油率、含水率、有机质比例、无机物比例等多方面。比较市政
污泥来说，工业污泥粘度大、含油率高、无机物比例高，污泥料仓报价，有时处理难度更高。按照来源
分类，目前亟待解决的产量大的工业污泥有多种，包括含油污泥、酸洗及电镀污泥、化学及制药污泥、
制革、屠宰、发酵、食品等与我们生活息息相关的多行业产生的污泥。

污泥的仓储和泵送



       由于污泥是介于液体和固体之间的半固态浓稠物，是非牛顿流体。因此污泥无法用普通的水
泵或渣浆泵输送，也无法使用普通的平底或锥底自流料仓完成储存及出料。

       衡量城市污泥可输送性的指标主要为含水率。含水率在70%以上的城市污泥均可以通过使用润
天环保的“污泥的仓储泵送系统，实现对城市污泥高标准、无污染、环保、卫生的存储及长距离管道输
送。

       衡量工业污泥的可输送性，则要综合考虑其含水率、含油率、粘度、吸湿性、污染物性质等
多个指标。由于工业污泥种类繁多，判断其可输送性，一般需要辅助丰富的工程经验。

       污泥仓储和泵送系统由储料仓、固体泵、除杂器、喷枪、自动控制系统辅以检修闸板、螺旋
给料机、管路切换器、综合液压站等设备组成。是一套高自动化的高科技环保系统。

随着国家对环境整治力度的加强，煤泥水处理的问题在洗煤生产中日益突出。而固液分离是煤泥水处理
问题的核心，于是采用合适的脱水形式对解决煤泥水问题致关重要。目前浮选精煤脱水，污泥料仓简介
�，主要采用真空过滤机和加压过滤机，近年来加压过滤机技术上日臻成熟，应用日渐广泛；尾矿脱水
多年来主要采用板框式压滤机，近年来矿用带式压滤机做为煤泥脱水的把关设备也逐步被接受。

储料仓技术参数

  序号

  项

  目

  单

  位

  技术参数

  备注

 1

 型

 号

 PM-CLC-15-2-8-300

 2

 数量

 台



 2

 3

 输送介质

 煤泥

 4

 介质温度

 °C

 小于50度

 5

 直径×高

 mm

 7000X7200

 6

  理论容积

 m3

 300

 7

 有效容积

 m3

 250

 8

 煤泥堆积密度

 t/m3

 1.2

 9

 储料仓自重



 kg

 36000

 10

 储料仓滑架设备

 套/仓

 2

 11

 滑架电动机功率

 kw

 15

 12

 滑架电动机电压

 V

 380

 13

 滑架电动机防护等级

 IP55

 14

 仓料位指示仪型号

 FDU91

 15

 仓料位指示仪型式

 超声波

 16

 仓厚度

 上部6mm仓壁10mm底部16mm



 详细说明上部和底部厚度

 17

 材质

 Q235

 18

 寿命

 30

污泥料仓询价-日照污泥料仓-泰安三立环保由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限
公司（www.taslest.com）位于山东省泰安市高新区南天门大街高端人才创业基地。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前泰安三立环保在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰安三立环保取
得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰安三立环保全体员工愿与各界
有识之士共同发展，共创美好未来。
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