
MOXA网管交换机 摩莎 无锡交换机

产品名称 MOXA网管交换机 摩莎 无锡交换机

公司名称 南京明高信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼

联系电话  18005149762

产品详情

EDS-208A系列

8口非网管型以太网交换机

EDS-208A系列是8口工业非网管型以太网交换机，支持IEEE802.3/802.3u/802.3x，吉安交换机，10/100M，
全/半双工，MDI/MDI-X自适应。EDS-208A系列交换机提供两路12/24/48 VDC（9.6～60 VDC），18～30
VAC冗余电源输入，可以同时连接到直流或者交流电源。

此系列产品已专为恶劣的工业环境所设计，比如海运（DNV/GL/LR/ABS/NK）或危险环境（Class I Div.
2/ATEX Zone 2），符合FCC，TUV，UL和CE标准。

特点和优势

? 10/100BaseT（X）（RJ45），100BaseFX（SC或ST接口，MOXA模块化交换机，单/多模）

? 双冗余12/24/48 VDC，18～30 VAC功率输入

? IP30金属外壳

EDS-G205系列 是5口全千兆非网管型以太网交换机



EDS-G205是您实现工业千兆以太多通讯的经济型解决方案，并且它还能在电源或端口故障时通过内建继
电器输出报警，便于现场工程师及时维护。此外，4-pin
DIP开关可用于控制广播风暴保护，巨型帧传输，IEEE 802.3az和100/1000
SFP网口使得工业现场应用的配置变得更方便。

接口

光口：100/1000BaseSFP插槽（SFP型号）

RJ45端口：10/100/1000BaseT(X) 速率自侦测，全/半双工模式，MDI/MDI-X连接自侦测

DIP开关：

一为端口中断报警，一为启用/禁用广播风暴保护、巨型帧传输，IEEE 802.3az和100/1000 SFP网口

LED指示灯：PWR1，PWR2，FAULT，10/100/1000M

报警通知：1路继电器输出，电流负载能力1 A@24 VDC

IKS-G6824A系列

IKS-G6824A全千兆通讯功能增加了带宽，其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息
。该系列交换机支持Turbo Ring，Turbo Chain RSTP/STP冗余协议，MOXA8口工业交换机，无风扇设计，
隔离冗余电源，增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。

特点和优势

? 软件基于IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持网络时间同步

? DHCP Opition 82，用于以不同策略分配IP地址

? 支持EtherNet/IP*和Modbus/TCP工业以太网协议

MOXA网管交换机-摩莎-无锡交换机由南京明高信息技术有限公司提供。南京明高信息技术有限公司（w
ww.mingit.com）在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，明高一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：李丽。
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