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产品名称 东莞格力 鸿联电器 东莞格力总批发

公司名称 东莞市鸿联电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南城区莞太路50号(银城酒店旁边)

联系电话  13712321717

产品详情

据悉，东莞格力中央空调，在南非世界杯各类配套设施的招标中，作为参与竞标的中国品牌，格力中央
空调一举中标了世界杯开闭幕式和决赛主体育馆工程（Soccer City）、世界杯官员办公大楼、世界杯Sina
ba比赛训练体育馆工程项目、机场PROTEA酒店等中央空调设计、制造、安装、调试等一系列工作。同
时，格力也为包括高腾省高铁项目（Gautrain）在内的7个世界杯重点基建配套工程提供全部的空调通风
设备。

格力电器在珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、石家庄、巴西、巴基斯坦、越南等多个地区有生产基地。
珠海格力电器的总部，集科研、生产、销售于一体，拥有7个整机总装分厂和控制器、管路、两器等8个
关键零部件配套分厂。自1991年公司成立以来，相继进行了八次大规模的扩建工程，现占地面积已达100
多万平方米，员工21800多人。2003年12月，格力电器四期工程竣工并投入使用，四期工程中中央空调生
产基地占地达8万多平方米，拥有5条中央空调生产线，其规模在空调行业中处于地位。

安装别墅新风系统时需要注意的问题：

一、 在安装中央空调别墅新风系统过程中，需要考虑的主要问题是：

1、首先需要考虑采用什么管路，东莞格力，优先采用硬管路；

2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失；

3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求；

4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被认可，不能以破坏房间的整体结构为代价；

5、出风口位置与空调送风口位置的选择和处理。

二、中央空调别墅新风系统安装简易流程如下：



1、技术人员上门，测量现场，给业主建议安装什么样的中央新风系统，装几套，主机装在哪里，风管怎
样走，在 哪留风口，开关放哪里；

2、技术人员出设计方案、合同，业主同意，签订合同；

3、业主做完水电改造后，预留电源，开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机，风管等，测试设备；

4、待墙壁粉刷完毕，安装人员再次到现场，安装风口，开关 。

三、大户型安装中央空调别墅新风系统如何选型要点：

中央新风最早在别墅里使用，现在已经成了大多数别墅或大户型的标配设备，但是对于没有安装新风系
统的别墅或大户型，如何选型别墅中央空调安装呢，如下的一些建议，东莞格力展销中心，供大家参考
。

1、开中央空调的同时可以保证24小时自由通风；

2、进入室内的空气经过简单过滤，有效阻断了室外空气中的过敏源，比如花粉、蚊虫、悬浮物、尘埃；

3、无论刮风下雨不再担心窗户有没有关好；

4、一次有效清洁可以保持室内干净更长久；

5、即使是地下室，东莞格力总批发，也可以24小时通风换气，不再潮湿有发霉的味道；

6、噪音低，晚上可以一直开，通风的同时又不会影响睡眠；

7、全热交换的滤芯有效保证了室内外的温差，不会对屋内的温湿度有太大的影响。

8、耗电量很小一台机子，每天的耗电量大约1-2度/24小时。

如果有的业主家因为面积大、窗户多、对换气通风的要求较高、家中成员有呼吸系统疾病等问题者，可
以考虑安装一套中央新风系统来解决这些问题。

东莞格力-鸿联电器-东莞格力总批发由东莞市鸿联电器有限公司提供。东莞市鸿联电器有限公司（www.d
ghonglian.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿联电器——您可信赖的朋友，公
司地址：南城区莞太路50号(银城酒店旁边)，联系人：刘光永。
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