
防爆电机减速机拆卸安装工程

产品名称 防爆电机减速机拆卸安装工程

公司名称 安徽铭航防爆科技有限公司

价格 500.00/件

规格参数 应用范围:工业
额定电压:380
功率:0.75~150

公司地址 安徽省合肥市肥东县白龙镇同心村9号厂房（注
册地址）

联系电话  18949899977

产品详情

防爆电机安装注意事项

防爆电机厂家的电机到货后先不要着急安装，首先要检查一下是外壳是否损坏，有没有丢失零件，铭牌
与自己订单是否相符，然后按照以下注意事项检查与安装。

一、防爆电机的安装前要注意以下几点：

1、按照电机的使用说明书，编制操作规程;

2、核对电机的基础;

3、核对电机及其相配套的其他电气设备的选型是否符合设计要求;

4、检查设备有无“防爆合格证”以及防爆标志;

二、安装电机时要注意以下几点：

1、借助联轴节进行二次校平;

2、接电缆前将接线盒中冷凝水、污垢清理干净;

3、检查接线盒中接线柱爬电距离、电气间隙是否符合要求;

4、电缆进线口的密封、夹紧及电机的内、外接地线应按规定处理。

5、电机安装基础必须稳固，并且要保证周围空气循环畅通，以有利于电机的散热。如果安装基础不良会
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导致电机运转时，造成振动问题。

6、磁力中心线对正问题。如果存在对不下在问题，一方面会有轴向串动问题，另一方面会影响电机效率
。
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