
1100℃高温炉 梅州高温炉 上海韵通

产品名称 1100℃高温炉 梅州高温炉 上海韵通

公司名称 上海韵通测试仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室

联系电话 13681777189 17674672303

产品详情

高温炉又叫马弗炉，实验电炉，是用于实验室的加热设备。高温炉只是一个统称，其实在不断的发展过
程中，1100℃高温炉，又有了很多的细分。

管式炉：适合小工件和小样品的加热、烧结，各大专院校实验室使用的很多。工作方式是将石英的或刚
玉的炉管放到炉膛内加热，加热区域、恒温区域内放置工件。管式炉两端采用密封法兰，可实现预抽真
空，可通入各种保护气体，氧化气体和还原气体。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的专业厂家
。欢迎来电咨询！

井式炉：井式炉从外形上看其实也和箱式炉、气氛炉差不多，都是箱体外形。但从结构上看又和坩埚高
温炉很相似。井式炉的炉膛是竖直安置的，可以垂直方向取放样品和工件，炉门开在炉子的上方，垂直
方向开关门。很方便需要自动化改进，管式高温炉，比如配合机械手进行自动的实验。井式炉的炉膛一
般是圆形的，不过也有很多客户要方形的炉膛。其实不论哪种高温炉都是好的加热设备，客户有特殊要
求只要跟高温炉厂家说清楚，都能够实验定制。不过上面四中主要的高温炉能够满足绝大部分客户的实
验需求。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的专业厂家
。欢迎来电咨询！

高温炉修复工作： 1.额定功率不应超过额定功率。 炉子的温度不应超过高温。
禁止将湿部件放入炉内并预干燥含有过量水分的加热部件。
2.保持炉子清洁，去除炉内的金属氧化物，梅州高温炉，炉渣和杂质。



处理工件时应小心，以防止损坏硅钼棒。 3，硅钼棒碱，箱式高温炉，碱金属，硅酸和硼化合物在高温
下会腐蚀它，水蒸气有很强的氧化作用，含有大量氢的氢气和气体会在高温下分解硅钼棒。
使用时要注意。 4，车间配有1/2水管，水源和0.2MPa力。 

1100℃高温炉-梅州高温炉-上海韵通由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司（w
ww.yuntongst.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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