
广告招牌制作 雷伟广告 太平镇广告招牌

产品名称 广告招牌制作 雷伟广告 太平镇广告招牌

公司名称 广州雷伟广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市从化区太平镇屈洞村六队102号之二

联系电话  18826296655

产品详情

   广州雷伟广告有限公司成立于2016年，主营业务广告招牌、从化广告发光字、吸塑字、平??面发光
字、不锈钢精工字、不锈精工字、背发光字、铝字、冲孔字发光字、招牌广告，亮化工程等，重点销售
区域从化，太平镇，知识城，钟落潭，街口，九佛镇，北兴镇等广东省各地，太平镇广告招牌，工厂位
于广州从化市太平镇，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎来电咨询。

   雷伟广告——从化广告招牌、从化广告发光字、从化吸塑字

   招牌的设计和装饰应考虑

   亮化和照明

   外部照明主要指人工光源使用与色彩的搭配。它不仅可以照亮店门和店前环境，而且能渲染商店气
氛，烘托环境，增加店铺门面的形式美。广告招牌

色彩是人的视觉的基本特征之一，不同波长的可见光引起人们视觉对不同颜色的感觉，形成了不同的心
理感受。如玫瑰色光源给人以华贵、幽婉、高雅的感觉；淡绿色光源给人以柔和、明快的感觉；深红色
刺激性较强，会使人的心理活动趋向活跃、兴奋、激昂或使人焦躁不安；蓝靛色刺激较弱，会使人的心
理活动趋向平静，控制情绪发展，但也容易产生沉闷或压抑的感觉。色彩依红橙黄绿蓝靛紫的顺序排列
，强弱度依次由强转弱。广告招牌

  广州雷伟广告有限公司成立于2016年，主营业务广告招牌、从化广告发光字、吸塑字、平??面发光字
、不锈钢精工字、不锈精工字、背发光字、铝字、冲孔字发光字、招牌广告，亮化工程等，重点销售区
域从化，太平镇，广告招牌制作，知识城，钟落潭，街口，九佛镇，北兴镇等广东省各地，工厂位于广
州从化市太平镇，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎来电咨询。

   雷伟广告——从化广告招牌、从化广告发光字、广告招牌



不锈钢字是以不锈钢为材料，通过切割、打磨、包边、抛光等工艺制作而成的广告字。

种类

依据不同的分类方法，不锈钢字可以有不同的分类。

从外观不同可以分为：拉丝不锈钢字及亮面不锈钢字。广告招牌

从制作工艺可分为：焊接不锈钢字及实芯切割不锈钢字。

依据市场上不锈钢板材的不同材质，又分为304不锈钢字及201不锈钢字。

从视觉角度可以分为：平面不锈钢字、球面不锈钢字及三维不锈钢立体字。广告招牌

   广州雷伟广告有限公司成立于2016年，主营业务广告招牌、从化广告发光字、吸塑字、平??面发光
字、不锈钢精工字、不锈精工字、背发光字、铝字、冲孔字发光字、招牌广告，亮化工程等，重点销售
区域从化，广告招牌公司，太平镇，知识城，钟落潭，街口，九佛镇，北兴镇等广东省各地，工厂位于
广州从化市太平镇，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎来电咨询。

   雷伟广告——从化广告招牌、从化广告发光字、从化吸塑字

   吸塑字(压克力发光字)制作过程中要注意的问题-

1.开模尺寸误差，要知道安装结构，雕刻师傅要把文件修好，考虑好吸塑和修边，能达到客户要求;

2.开压克力等材料要考虑怎么zui合理省料，用料考虑zui低成本，开料前检查材料是否一致;

3.钉模边角不受力，导致模压坏，特别不能钉反模具，注意上下模的高度，吸塑前要检查模具是否打磨
光滑;(批量生产和te需高度要求)

4.镂边.破.伤.边不均匀，要准确的留边尺寸，要光滑均匀;(镂边刀移位.不在镂边机台中心)

5.包铝塑边异形位置包不到位，接口处留缝太大，特别要包牢固;广告招牌

6.金属底座要精致，烤漆

7.双层铁皮玻璃胶打得不均匀，一定要预留干胶时间.

8.装灯不均匀，要多考虑好接线，一定要测试亮灯效果，玻璃胶要打好，牢固;广告招牌

9.接线处理要合理，广告招牌定制，牢固;都要接回路线，以防断路，

10.装灯前必须把底盒清理干净，避免灯与底盒粘不牢，检查灯的颜色是否一致;

11.面板贴膜要牢固平整，不能有气泡或胶影，要亮灯测试;

12.产品完工后一定要检测，然后清洁包装

13.包装完后清理现场及工具归类;



广告招牌制作-雷伟广告-太平镇广告招牌由广州雷伟广告有限公司提供。广州雷伟广告有限公司（tz1288.
com）位于广州市从化区太平镇屈洞村六队102号之二。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前雷伟广告
在广告服务中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。雷伟广告取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。雷伟广告全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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