
沈阳耐火电缆价格 津达线缆 沈阳耐火电缆

产品名称 沈阳耐火电缆价格 津达线缆 沈阳耐火电缆

公司名称 沈阳市铁西区正标津达线缆销售处

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-6号1715

联系电话  18840096888

产品详情

具有较高的阻燃性，我们都知道，电缆的阻燃性能是非常重要的，完全确保安全防火要求的电缆，电缆
不容易燃烧起火，并能阻止火焰的扩大。

采用绿色环保绝缘层、护套及隔氧层材料，沈阳耐火电缆品牌，不仅使环保电缆具有良好的电性能、物
理机械性能，并且保证了产品不含卤素、解决了其燃烧时形成的“二次污染”，高透光率，环保型电线
电缆燃烧产生的烟雾是非常薄的，有利于疏散和灭火工作。产品透光率大于40％，远高于传统的阻燃类
电缆的透光率低于20％的标准甚至更高。

电线电缆产品的命名有以下原则：产品名称中包括的内容。

产品应用场合或产品结构描述按从内到外的原则：导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 

简化：在不会引起混淆的情况下，有些结构描述省写或简写，沈阳耐火电缆，如汽车线、软线中不允许
用铝导体，故不描述导体材料。 

案例：大小类名称：产品结构材料或型式：产品的重要特征或附加特征。

铜鼻子是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件，顶端这边为固定上螺丝边，末端为上剥皮后的电线
电缆铜芯。



铜鼻子如何使用：

铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻，接线端子等，各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连
接到电器设备上的连接件，沈阳耐火电缆价格，顶端这边为固定上螺丝边，末端为上剥皮后的电线电缆
铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子，小于10平方的电线不使用铜鼻子，改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀
锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。

沈阳耐火电缆价格-津达线缆(在线咨询)-沈阳耐火电缆由沈阳市铁西区正标津达线缆销售处提供。沈阳
市铁西区正标津达线缆销售处（www.lnjinda.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工
队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
津达线缆——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-6号1715，联系人：马子豪
。
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