
环绽纺涤纶合股纱11/2 21/2纯涤纶纱线 涤纶股线

产品名称 环绽纺涤纶合股纱11/2 21/2纯涤纶纱线 涤纶股线

公司名称 山东鸿林纺织有限公司

价格 16000.00/吨

规格参数 成份及含量:100%涤纶
股数:2股
支数:11支

公司地址 潍坊市坊子区经济发展区荆山街398号（管委会
以西100米）（注册地址）

联系电话  18660685281

产品详情

环绽纺涤纶合股纱11/2 21/2纯涤纶纱线 涤纶股线

涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精邻苯二甲酸（PTA）
或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物—
—聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。

中国俗称“的确凉”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能
。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。
 

涤纶的特点

1．强度高。短纤维强度为2.6～5.7cN/tex，强力纤维为5.6

2．弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5～6时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过纤维，即织物不折皱，尺寸
稳定性好。涤纶纱的弹性比锦纶高2～3倍。.涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力，因此，其坚牢耐
用、皱免烫。

3．耐热性涤纶是通过熔纺法制成，成形后的纤维可又再经加热熔化，属于热塑性纤维。涤纶的熔点比较
高，而比热容和导热率都较小，因而涤纶纤维的耐热性和绝热性要高些。是合成纤维中好的。涤纶具有
热塑性，可制做百褶裙。

4．耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性好的锦纶，比纤维和合成纤维都好。

5．耐光性好。耐光性仅次于腈纶。涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过纤维织物。



尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。

6．耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其。
还有较强的抗酸碱性，紫外线的能力

涤纶纱股纱：规格：10*2.10*3.10*4.20*3*3.20*2,20*3,20*4,20*5,20*6,28*2,40*2,60*2大化纤倍念纱，条干好，
毛羽少，保漂白染色，可做缝纫线，封包线，工业用布，剑杆边缘，服装面料绳子等。
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