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产品详情

户外广告喷绘的形式

1）从色彩和精度上看，早期的广告喷绘主要是通过印刷行业的带动发展，从传统的4A纸张印刷到小幅
的背胶彩色喷绘，从1色走向现在的6色或8色，uv卷材喷绘机，从分辨率为8dpi到目前稳定主流的1440dpi
，甚至也出现了高达2880dpi的广告写真喷绘.

2）从喷绘的材质上看，从纸张到背胶，再到灯片，甚至直接在板材上完成，广告喷绘的材质一步一步地
走向了市场化，专业化合个性化的特点，喷绘的介质不再受限制，而且喷绘的尺寸也有了更多的选择！

3）从广告喷绘机器的更新换代看，之前的喷绘设备一直是几十年，而后便是10年，8年，5年，到了现在
，基本上也就是2年，设备的更新换代快，新设备不断涌出，功能不断提升和增加。

4）从经济效益上看，喷绘机，广告喷绘的进步促使了新的工艺出现并应用在市场上，例如UV喷绘等，
随着UV喷绘这项新工艺的出现，突破了传统广告喷绘的介质限制，可以把个性化的图案喷在任意的平板
和软性材质上，大大提升了广告喷绘的技术和工艺。

UV喷绘机精度：

UV喷绘机精度被用来描述喷绘画面每个英寸的点数，精度的基本单位是DPI。精度取决于喷头墨孔的大
小。现如今，广告UV喷绘机，UV喷绘机的精度更高号称可达1440DPI。然而一般情况下，达到照片品质
的精度也只需在720DPI左右。根据喷绘幅宽，在进行大幅面喷绘时，其实所需要的精度并不大。随着科
学技术的不断发展，UV喷绘机的各种喷绘技术也在持续革新。尽管如此，UV喷绘机的精度还收到一个
方面的限制，那就是电脑。电脑中设置有多种喷绘模式以供选择，喷绘商可通过实际需要的幅宽和用途
进行调整和选择。电脑的剩余空间和程序运作的快慢也直接影响着UV喷绘机的工作。因此，在操作UV



喷绘机前首先要选择UV喷绘机精度模式，然后对电脑进行处理十分重要，尽量预留出大的操作空间，否
则当空间不足后，广告喷绘机，将引发一系列问题影响UV喷绘机的工作，严重的会导致电脑死机，UV
喷绘机停止工作，浪费喷绘成本。

3D喷墨技术所生产的产品，可以被称作是陶瓷印花技术第三次工业革命，这个产品拥有了与以往丝网印
刷技术跟辊筒印刷技术完全不同的技术，它的优势就是表现在可以印刷出之前两种产品所无法印刷的产
品，也就是说突破了传统的产品局限性，重要的优势在于凌空挑印，不局限于表面，不管产品瓷砖的表
面是凹凸也好，还是平面也好，还是像沙粒状也好，没有任何的局面性，在凌空喷洒，表现力突破了产
品本身表面的材质。这是第1大优势。

广告喷绘机-喷绘机-众拓科技公司由南京众拓信息科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京众拓
信息科技有限公司（www.zhongtuoxinxi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为打印机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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