
隧道注浆防水 成都隧道防水 蜀宅防水

产品名称 隧道注浆防水 成都隧道防水 蜀宅防水

公司名称 四川蜀宅防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市双流区珠江路600号

联系电话  13880208166

产品详情

外墙防水需要注意的几大要点

我们在房屋装修时除了要注重房屋的的美观和实用性，还要注意其防水性。尤其是房屋外墙，经常需要
承受风吹雨打，隧道防水堵漏，因此我们常常要对外墙进行防水补漏，那么外墙防水补漏应该如何施工
呢，下面本文就来给大家介绍下外墙防水补漏的几大要点吧！

施工前准备

1墙面找平

外墙如果出现孔洞，凹凸不平现象，应先进行处理，成都隧道防水，需要将墙身的各种孔洞进行封堵，
不平整处采用水泥砂浆找平，方便后续施工。

2清理墙面

如果外墙部分区域出现涨模、蜂窝麻面等现象，应根据实际情况将其清除，并将墙面清理干净。

蜀宅防水之阳光房防水

阳光房顶部一般用的是结构胶和耐候胶，在顶部覆盖物之间的缝隙里，首先打一层结构胶，饱满度约为
该缝隙的三分之二，然后再附上一成耐候胶。

原因是结构胶连接度高，可以使框架和覆盖物牢牢连接在一起，而耐候胶防氧化和防腐蚀能力强，隧道
防水材料，能够经历雨水和太阳的暴晒。切记，阳光房防水千万不要利用普通门窗硅胶做为顶部的防水
。



四川蜀宅防水工程有限公司，旗下有成都蜀宅防水工程公司和眉山蜀宅防水工程公司，是从事建筑防水
、防腐保温、装饰装修工程施工、研制、材料销售为一体的综合性企业。公司拥有一支具有高、中级技
术职称的工程施工技术队伍和一支素质高、经验丰富、技术过硬的专业施工队伍。欢迎新老客户来电咨
询！！！

其实，渗漏问题的出现肯定不是瞬间发生的，往往越是严重的漏水情况，都是从小问题开始恶化的，由
于缺乏观察，在被忽视中渗漏现象逐渐“长大”。后期加上某种诱因，结果一下子引发。

外墙渗漏成因1：设计因素

如外墙预埋管件、铝合金门窗、穿墙管、鹰嘴、滴水槽、窗台坡度、幕墙与墙体间的接缝等处理不当。

外墙饰面砖采用细缝拼接的方式，导致密封材料无法嵌填在砖与砖之间，因而漏水。

砂浆不满足设计要求与实际需要，透水性较大。

隧道注浆防水-成都隧道防水-蜀宅防水由四川蜀宅防水工程有限公司提供。四川蜀宅防水工程有限公司
（www.scszfs.com）是从事“防水补漏，屋顶防水补漏，专业防水补漏，防水材料”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。
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