
实验室杀菌灯支架 杀菌灯 辉冠照明厂家订制

产品名称 实验室杀菌灯支架 杀菌灯 辉冠照明厂家订制

公司名称 东莞市辉冠照明电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房

联系电话  18929414159

产品详情

杀菌灯注意事项

1、使用杀菌灯时，人和动植物要离开现场。2、眼睛不可以长时间盯着杀菌灯看，使用紫外线消毒灯时
要注意做好防护，眼睛不要直视紫外线光源，否则眼睛会受伤害。3、用杀菌灯消毒物品时，将物品摊开
或挂起，扩大照射面，有效距离为一米，照射30分钟左右即可。4、使用杀菌灯时，应保持环境的清洁，
空气中不能有灰尘和水雾等，当室内温度低于20摄氏度或相对湿度超过 50%时，应延长照射时间。擦洗
地面后要待地面干燥后再行紫外线灯消毒。5、使用杀菌灯之后，记得先通风30分钟后再进入房间。

杀菌灯的使用寿命

杀菌灯使用寿命是以辐射紫外线的衰减为标准。一般国际上通行的标准使用时间，低功率密度的灯管，
功率密度为40~80W/cm，使用寿命为1000h以上，工业发达国家产品将以此标准确定为2000h。而高功率
密度UV灯管，功率密度大于80W/cm，使用寿命为600~800h。应该注意，UV灯管到达使用寿命期限并非
代表不能继续使用，只是指UV灯管在相同能量输入而产生的可利用紫外线强度不够，也就是说杀菌灯输
出功率低，造成能量损失。在实际应用中以能否固化为标准，但要考虑整体成本，毕竟如果延长干燥固
化时间的话，会降低效率。

 杀菌灯的介绍

杀菌灯的核心技术不是发光体，而是灯壳，发光体任何一家灯具厂都可以做，但是灯壳就不一定了，目
前国内能做到的很少，如果没有这个灯壳，有效波长不会达到253.7，只能除除藻，想杀菌，门儿都没有
。这个灯壳的造价是发光体的3倍不止。而我们公司就很好的掌握了这项技术，所以我们公司的杀菌灯做
到了这些，他有很好的杀菌效果可以杀掉我们生活中的大部分细菌。
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