
电力电缆 YJV-1KV-3X4 电缆

产品名称 电力电缆 YJV-1KV-3X4 电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 7.00/米

规格参数 品牌:天联
型号:VV YJV 2.5
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

品牌 天联 型号 YJV
芯数 3 护套材质 聚氯乙烯
电线*大外径 13.7（mm） 绝缘厚度 1.0（mm）
标称截面 3X4（mm2） 用途 电力敷设
线芯材质 铜芯 产品认证 ISO9001-2000
电压等级 1KV 绝缘材料 聚乙烯

电力电缆 YJV1KV3X4 电缆

品牌天联型号VV YJV 2.5产地天津市电缆总厂第一分厂价格7.00元/米

电力电缆是电力系统中必不可少的一种重要设备，承担着输送和分配电能的重要任务。而YJV1KV3X4电
缆作为其中的一种，具备着出色的性能和稳定的品质。

一、阻燃电力电缆的加工流程

阻燃电力电缆的加工流程非常重要，它直接关系到产品的质量和安全性。天津市电缆总厂第一分厂作为
专业生产阻燃电力电缆的厂家，拥有一套先进的加工设备和严格的加工流程。以下是我们的加工流程

材料准备选择优质的导体材料和绝缘材料，确保产品的导电性和绝缘性。

导体制造通过高精度的导体制造设备，将导体进行绞合，提高电缆的柔韧性和导电性。

绝缘层制造采用先进的绝缘材料和技术，为电缆提供良好的绝缘性能。

铠装层制造对电缆进行铠装，增加电缆的机械强度和抗外力能力。



护套制造为电缆增加护套，保护电缆不受外界环境的损害。

电缆测试经过严格的测试和检验，确保产品的质量和安全性。

二、材质选用

YJV1KV3X4电缆采用优质的导体材料和绝缘材料制造而成。导体采用高纯度的电解铜，具有优异的导电
性能和低电阻特性。绝缘材料采用高温耐压聚氯乙烯（PVC）材料，具有良好的绝缘性和耐热性。

三、适用行业

YJV1KV3X4电缆适用于多个行业，包括但不限于

建筑行业用于建筑物的电力供应和配电系统。

工业行业用于工厂和车间的电力设备和机器设备。

交通行业用于地铁、城轨等交通工具的电力传输。

能源行业用于发电厂和输电线路的电力传输。

通信行业用于通信基站的电力供应。

问答

问YJV1KV3X4电缆的*大承载电流是多少

答YJV1KV3X4电缆的*大承载电流取决于导体的截面积和敷设条件，具体数值可参考相关电力设备标准。

问YJV1KV3X4电缆的阻燃性能如何

答YJV1KV3X4电缆采用阻燃材料制造，具有良好的阻燃性能，在火灾情况下可以有效阻止火势蔓延。

作为专业的电力电缆生产厂家，天津市电缆总厂第一分厂销售部将继续致力于技术创新和产品优化，为
广大用户提供高品质的电力电缆产品和服务。
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