
拱形矩形泄爆片粉尘专用

产品名称 拱形矩形泄爆片粉尘专用

公司名称 安徽铭航防爆科技有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 材质:不锈钢
用途:泄爆
适用范围:环保设备

公司地址 安徽省合肥市肥东县白龙镇同心村9号厂房（注
册地址）

联系电话  18949899977

产品详情

矩形平板开缝型

矩形平板开缝型由平面上开缝的金属膜片和密封膜构成的组合式爆破片。爆破压力由金属膜片平面上的
缝与孔构成的减弱结构控制。当系统超压时，爆破片沿薄弱环节拉伸破坏，泄放压力。该爆破片具有泄
放面积大、密封性好、爆破压力低、动作灵敏、安全可靠等优点。广泛用于：煤炭、矿粉、医药、化肥
、塑料、粮食、颜料、纤维、纺织等产生粉尘的加工行业，保护储仓、料仓、除尘器、气流输送设备、
干燥器等设备。

粉尘爆炸危险区防爆电气选用、安装验收使用、定期检测和维护管理制度

目的

为了规范粉尘爆炸危险场所电气设备的选用、安装验收、使用、定期检测和维
护管理，保障员工人身安全，减少公司财产损失，保证公司安全生产，依据严
防企业粉尘爆炸五条规定及国家有关法律法规、标准，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司粉尘爆炸危险区防爆电气选用、安装验收、使用、定期检测
和维护管理。



3.一般规定

3.1防爆电气选用

1）粉尘环境爆炸区域粉尘防爆电气设备应按照GB
12476.2-2010可燃性粉尘环境用电气设备第2部分：选型和安装的规定选型。

２）粉尘环境爆炸危险区域电机、电气线路、电气开关、电气插座、照明灯、
配电柜（箱）等电气安全应符合GB 50058
规定的粉尘防爆安全要求，无积成，严禁乱接临时用电线路。
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