
日本宝理1140A6公司 日本宝理 工程塑料代理商

产品名称 日本宝理1140A6公司 日本宝理 工程塑料代理商

公司名称 苏州杜立顿新材料股份有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品名:PPS
品牌:日本宝理
型号:1140A6

公司地址 昆山开发区东城大道

联系电话  13681829490

产品详情

应用领域有哪些

1、表面光洁度是衡量各类再生料颗粒品质等级的重要指标。

优质再生料的表面光洁润滑

2、透明度是衡量再生料颗粒品质等级的重要指标

有透明度的料，品质都不错

3、颜色的均匀和一致是衡量有色再生料颗粒品质等级的重要指标

白，乳白，日本宝理6165A6价格，黄，蓝，黑色等颜色

4、颗粒密实度是检验再生工艺水平的重要方面

塑化不良，颗粒疏松

5、看再生颗粒是否浮沉与水用于检验PP，日本宝理1140A6公司，PE颗粒的填充料的含量

对再生料而言，不同的再生料不同的用途，因为没有也很难制定统一的标准，以充分满足用户的工艺要
求为准！

机械工业中特别运用于在高湿、强腐蚀的环境下的部件制备。用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料，
日本宝理，具体有如：泵壳、泵轮、阀、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮、滑轮、风扇、流量计部件、



法兰盘、万向头、计数器、水准仪等。

PPS塑料用于汽车工业占45%左右，主要用于汽车功能件；点火器、加热器、汽化器、离合器、变速器、
齿轮箱、轴承支架、灯罩、保险杠、风扇、排气系统以及反光镜和车灯座的零部件。可代替金属制作排
气筒循环阀及水泵叶轮，气动信号调解器等。

工程塑料玻纤增强PPS具有优异的热稳定性、耐磨性、抗蠕变性、在宽范围（温度、湿度、频率）内有极
佳的机械性能和电性能，介电量数小、介电损耗低。作为耐高温，防腐涂料，涂层可以在180℃下长期使
用；电子电器工业上作连接器，绝缘隔板，端子，开关；机械和粘密机械在做泵、齿轮、活塞环贮槽、
叶片阀件，钟表零部件，照相机部件；汽车工业上汽化器。分配器部件，电子电气组等零件，日本宝理6
165A6，批气阀气，传感器部伯件；家电部件有磁带录相机结构部件、品体二极管、各种零件；另个还用
于宇航、航空工业，PPS/PTFE可做防粘、耐磨部件及传动件，如轴泵。
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