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产品名称 福州网红霓虹灯 福州网红霓虹灯价格
网红霓虹灯工程

公司名称 福建金柯广告标识工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省福州市仓山区

联系电话  13675005937

产品详情

霓虹灯是明亮发光的，充有其它稀有气体的通电玻璃管或灯泡，是一种冷阴极气体放电灯。霓虹灯管是
一个两端有电极的密封玻璃管，其中填充了一些低气压的气体。几千伏的电压施加在电极上，电离管中
的气体使其发出光。光的颜色取决于管中的气体。霓虹灯是依靠灯光两端电极头在高压电场下将灯管内
的稀有气体击燃，它不同于普通光源必须把钨丝烧到高温才能发光，造成大量的电能以热能的形式被消
耗掉，因此，用同样多的电能，霓虹灯具有更高的霓虹灯户外亮化装饰。

led树脂发光字制作过程中需要注意的事项：环氧LED树脂发光字相比普通树脂发光字来说，表面更高光
镜面，同时表面更有弧度感，福州网红霓虹灯，给人一种更柔和细腻的美感，与商家的人文关怀更融为
一体，可以做到字体厚度达到3厘米且亮度很高，这一点目前只有环氧LED树脂发光字可以做到。树脂发
光字表面无光斑，现在市场中常用的亚克力发光字其字体厚度必须在10-12厘米之间，为什么呢？这是因
为厚度低于10厘米字体表面的光斑会非常明显，厚度超过12厘米又会使透光率降低；环氧LED树脂发光
字则可做到透光均匀，福州网红霓虹灯价格，减少光斑。

高亮树脂发光字维护维修方法：1.注意安全，线路的安全，检查的时候需要切断电源，福州网红霓虹灯
电话，拔下插头，断开电源（禁止将漏电保护器当作电源开关使用），再进行电器原件的检查（禁止带
电操作）；在检查时要求细致，如电源线进入孔、镇流器输入、输出接线柱、灯座上的电线等等。2.查
看高亮树脂发光字上部电源线是否在电源经出入槽内，如没有须做更正，插上电源插头，合上总电源开
关看灯光是否正常，如有一边亮一边不亮的现象，请先断开电源拔下插头，并检查灯座电线，灯管是否
松动不到位；镇流器输入、输出电线是否松动等。

福州网红霓虹灯-福州网红霓虹灯价格-网红霓虹灯工程由福建金柯广告标识工程有限公司提供。福州网
红霓虹灯-福州网红霓虹灯价格-网红霓虹灯工程是福建金柯广告标识工程有限公司（www.fzjinke.cn）今



年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柯荣测。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

