
云南不锈钢筛网批发 云南不锈钢筛网 朗沃丝网制造

产品名称 云南不锈钢筛网批发 云南不锈钢筛网
朗沃丝网制造

公司名称 云南朗沃丝网制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路国雅建材市场A区3
栋12-2号

联系电话 15388886166 15388886166

产品详情

聚氨酯钢丝筛网

1、抗拉强度、抗撕裂强度高，耐磨性好，回弹性好、压缩变形小，使用寿命长。

2、与金属基体结合力强，不容易起层和脱。

3、表面光洁度高，尺寸稳定。高强度复合丝网，属筛分设备技术领域，用于解决普通丝网强度低、使用
寿命短的问题。

云南建筑基坑防护栏，仓库隔离网，建筑安全门，井口防护，云南不锈钢筛网批发，护栏网，锌钢护栏
，围栏，篮球场防护网等产品请认准云南朗沃丝网制造有限公司，我公司是一家生产销售各种金属丝网
和丝网深加工的实体企业，是集织网，设计生产丝网深加工的专业厂家。欢迎新老客户来电咨询！

筛网是选煤厂的重要设备之一，因为单位面积处理能力大，筛分效率高，成本低也相对较低，而受到广
泛欢迎。但是做为原煤筛分的设备，其入料粒度范围大，大的颗粒对筛子冲击较大，在使用过程中经常
出现固定筛网的U形卡松动，使得筛网与筛子箱体之间存在二次振动。有时候不能得到及时停机检修，
使问题不能得到及时的处理，从而损坏筛网，长期这样运行使得振动筛的使用寿命缩短，给生产带来较
大的影响。

云南建筑基坑防护栏，仓库隔离网，云南不锈钢筛网销售，建筑安全门，井口防护，护栏网，锌钢护栏
，围栏，篮球场防护网等产品请认准云南朗沃丝网制造有限公司，我公司是一家生产销售各种金属丝网
和丝网深加工的实体企业，是集织网，设计生产丝网深加工的专业厂家。欢迎新老客户来电咨询！



振动筛网的操作步骤如下:

①开机前检查弹簧与各部螺钉是否有松动;各轴承之间的油量是否符合要求;筛体与弹簧是否有裂痕;三角
带是否有磨损或断裂的现象;筛网口是否干净，有无破网或堵塞现象，设备启动前应将除尘机风门关死。

②联锁启动时，在接到“预启动”信号后，云南不锈钢筛网生产厂家，即可合上事故开关，设备即随系
统启动。

③非联锁工作时，云南不锈钢筛网，设备可单个启动。

④振动筛运转正常后，将风机风门打开。

⑤正常停机由操作盘统一进行。

⑥非联锁工作制时，待筛内的料走完，即可按机旁停机按钮，进行停机，停机后要切断事故开关。

云南建筑基坑防护栏，仓库隔离网，建筑安全门，井口防护，护栏网，锌钢护栏，围栏，篮球场防护网
等产品请认准云南朗沃丝网制造有限公司，我公司是一家生产销售各种金属丝网和丝网深加工的实体企
业，是集织网，设计生产丝网深加工的专业厂家。欢迎新老客户来电咨询！

云南不锈钢筛网批发-云南不锈钢筛网-朗沃丝网制造由云南朗沃丝网制造有限公司提供。云南朗沃丝网
制造有限公司（WWW.ynlwswc.com）位于云南省昆明市官渡区昌宏路国雅建材市场A区3栋12-2号。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前朗沃丝网制造在金属建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。朗
沃丝网制造取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朗沃丝网制造全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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