
250KW发电机厂家250KW康明斯柴油发电机组250KW发电机价格参数

产品名称 250KW发电机厂家250KW康明斯柴油发电机组25
0KW发电机价格参数

公司名称 国能电源技术（广东）有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:康明斯
型号:BRC250
产地:广东省

公司地址 广东省东莞市寮步镇塘唇工业区

联系电话  13809610224

产品详情

 

 

    东莞博锐机电工程有限公司是专业从事柴油发电机组的生产、销售、安装、维修服务的综合性公
司，年生产设计能力为1000多台套柴油发电机组。

 

   公司秉承“质量、顾客至上”的概念，根据用户的需求，选用世界品牌柴油发动机和交流发电机配
套成不同用途的发电机组。公司已和康明斯、玉柴、奔驰、沃尔沃、大宇、珀金斯、上柴股份、济柴动
力选配英格、马拉松、斯坦福、利莱森玛等多家国内外的发动机、发电机跨国公司、生产厂商洽谈建立
长期牢固友好的战略合作伙伴关系，并成为他们在中国地区指定的OEM成套商，功率范围从50VA～3000
KVA，功率范围广、功能齐全。公司还提供自启动、自切换、三遥监控、自动化并机系统等控制设备及
低噪音式、拖车式、集装箱式等特殊机组供用户选择，并可进行环保、消音、余热利用、维修保养等配
套工程与服务，为所有电力资源紧张的机械工程、化工、矿山、工厂、酒店、大厦、商场、港口、高速
公路、铁路、机场、电厂等企业提供源源不断、质优价廉的电力供应源，解决生产发展的后顾之忧！任
何一种博锐产品，在离厂之前，都接受详细、严格检查，按照国际发电机组制造者协会技术委员会规定
程序和时间进行负载测试，以确保零缺陷产品。

   自创立之初起，博锐公司即以打造国际化博锐为使命，在竞争激烈的市场环境下，着力实施与推进
品牌战略、多元化战略和国际化战略，取得了快速成长，企业核心竞争力大大提升。目前，博锐已和近3
0家省市一级代理销售商达成合作意向，与此同时公司也正逐步在全国范围内筹建分公司和办事处，正在
全国、全球范围内建立一个以分公司（或办事处）为主，一级代理商为辅的销售服务网络，为每一个客



户提供全方位优质服务、共创双赢局面，也为博锐的生产经营、销售服务奠定一个坚实的物质基础！

   博锐公司已通过国际标准ISO9001：2008质量体系认证。博锐品质，终生信赖！我们的产品及服务奉
献是建立在客户至上以及质量安全为重的核心价值之上的，东莞博锐机电工程有限公司在ISO9001：2008
质量管理体系的指引下，依靠优质的产品和的服务，使得博锐品牌逐步得到了市场的认可。博锐品牌柴
油发电机组经过多年的发展过程，已经在全国各地都留下了足迹，所有博锐公司的员工，都以充沛的力
量，满腔的热情以及客户至上的工作理念，提供完善的售后服务及技术支持。

   博，远境，而锐无垠！博锐公司依然年轻，我们将始终不移的追求用的质量、的服务和的技术来回
报社会。我们坚信“汗水点燃希望，信念成就梦想”在博锐人共同努力下，博锐的明天一定会更加辉煌
！

     美国康明斯公司生产的发电机称为康明斯发电机。广泛应用于公路、建筑、宾馆、厂矿、发电站
等场所。 广泛应用于重型卡车、中型卡车、巴士客车等公路车辆以及工程机械、矿山设备、农业机械、
船舶和铁路等非公路设备。康明斯发电机特点康明斯发电机作为世界发电机的领军人物，以优异的质量
著称，康明斯发电机是全QiuDa的独立发动机制造商，产品线包括柴油和代用燃料发动机。

 油耗低 经济性好

康明斯专利技术的PT燃油系统，超高喷射压力，保证发动机雾化良好，燃烧充分。

高效的Holset废气涡轮增压器可保证进气更充分，提高发动机效率，进一步改善燃烧，降低发动机比油耗
。

空空中冷技术保证进气更充分，燃油经济性更好。

 结构紧凑、维护方便

可更换湿式气缸套，散热效果好，更换容易。

所有机型零部件通用性强、系列化程度高，维修方便。

缸体和缸盖均采取内置式压力润滑油道，结构紧凑，故障率低。

 设计先进 性能可靠

缸体：高强度合金铸铁制造，刚性好、振动小、噪声低。

缸盖：每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比，有效改善燃烧和排放；每缸一盖，维修方便。

250KW康明斯柴油发电机组技术参数（需要其他功率联系客服即可）

                                       服务热线：138-0961-0224 张先生

 

机组型号 BRC250
额定功率（KW/KVA） 250/312.5
备用功率（KW/KVA） 275/344



额定电流（A） 451
额定电压（V） 400/230
额定转速/频率（RPM/Hz） 1500/50
额定功率因数 0.8（滞后）
电源类型 交流工频
接线方式 三相四线
标定工况
海拔高度 不超过1000米
环境温度 不超过40℃
发动机(重庆康明斯)
发动机型号 NTA855-G1A
型式 四冲程，直列6缸，增压，水空中冷
缸径(mm)×冲程(mm) 140×152
排量(升)  
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