
安徽单级单吸清水离心泵 强盛泵业联系电话

产品名称 安徽单级单吸清水离心泵 强盛泵业联系电话

公司名称 河北强盛泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市安国水泵工业区

联系电话  15613209192

产品详情

单级单吸清水离心泵漏水怎么办？该泵正在作业的时候出现漏水的情况，我们必须注意一点，不要立即
停止该泵的工作，应使其保持在较低的稳定转速，同时向冷却系内边加水边放水，使发动机降温，短时
间、慢速行驶，驶至附近隐蔽处再进行排除。另外在打开加水口盖加水时，要在其上方放一遮盖物，防
止被冒出的水蒸气烫着哦。强盛泵业生产单级单吸清水离心泵，型号齐全，质量保证，欢迎新老客户来
电访问订购！！

单级单吸清水离心泵泄漏原因分析：安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后，一般要进行静试，观察
泄漏量。如泄漏量较小，多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时，则表明动、静环摩擦副间存在
问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上，再手动盘车观察，若泄漏量无明显变化则静、动环
密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射，
则动环密封圈存在问题居多，泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出，则多为静环密封圈失效。此外
，泄漏通道也可同时存在，但一般有主次区别，只要观察细致，熟悉结构，一定能正确判断。

单级单吸清水离心泵的适用范围：1.单级单吸清水离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水
、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环水系统、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用
温度T≤80℃。2.IR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环
输送及城市采暖系统，ISWR型热水泵使用温度T≤120℃。
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