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产品名称 东海移动制沙机 扬帆机械 移动制沙机

公司名称 青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河镇春光一路东首

联系电话  13793679206

产品详情

在出产作业过程中，因为长时刻的作业，涟水移动制沙机，会有一些易损件的定时替换。扬帆机械机械
设备公司，所选用的易损件均比一般的耐磨，有效的到达削减易损件替换的频率，为客户节约投资。下
面就是制砂机易损件的保养细节：

1、三角带的保养。制砂机的传动三角胶带拉紧力巨细应调整恰当，以确保三角胶带受力均匀，双电机驱
动时，两侧三角胶带应进行分组选配，便其每组长度尽可能共同。

2、易损件的检修保养。定时停机翻开调查门调查制砂机内部磨损状况，中心入料管、锥帽、叶轮上、道
衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度，磨损后应及时替换或修补，耐磨块应同时替换，确保耐磨块分量
相同。禁止破碎机作业过程中翻开调查门调查内部作业状况，避免发作风险。发现叶轮体磨损及时找制
造厂家替换修补。

3、轴承的保养。制砂机每作业作业2000小时翻开主轴对轴承进行清洗，一般作业7200小时，替换新轴承
。主轴总成上端轴承为游动端，下端轴承为固定端，安装后用手扳动皮带轮应转动灵敏。

锤式制砂机，扬帆机械锤式制砂机是一种适合加工中硬质砂石的制砂机设备。它是我公司技术人员结合
国内外砂石情况而研发的一种制砂机设备。该设备在工作时锤头通过和定鄂相互配合完成打砂的这样的
工作原理可以使砂石经过更多层次的处理使砂石物料更加均匀。且扬帆机械锤式制砂机的锤头都是采用
优质的原料进行合成的，故该制砂机锤头的使用寿命长且处理能力强。相比其他制砂机设备来说，该设
备的日常的维护和检修都是比较方便的。

耐磨锤头材质有哪些？——高铬铸铁合金材质锤头

高铬铸铁中的高硬度马氏体基体，强有力地支承碳化物颗粒，避免工作过程中碳化物从磨损表面脱落，
保证了材料的高抗磨性。因此高铬铸铁作为高抗磨锤头材料已有效地应用于破碎矿石、破碎卵石等。尤
其在磨料磨损和冲击磨损的机件，移动制沙机，如：石英砂破碎、鹅卵石粉碎、砂石料生产、花岗岩破



碎、水泥熟料破碎方面应用广泛。

含铬量为12-30%，含碳量为2.4-3.6%的高铬铸铁，通过高合金化和热处理手段可得到马氏体或奥氏体或二
者混合型的基体以及铬的特殊碳化物。这种特殊碳化物为呈六角晶系的Me，C，东海移动制沙机，其硬
度高达HVl200-1600，远高于渗碳体型碳化物和常见的矿物磨检的硬度。这类碳化物的存在是高铬铸铁获
得高抗磨性的主要原因，此外，高铬铸铁中的共晶结构与一般铸铁中的莱氏体不同。一般铸铁中的莱氏
体呈连续网状，盐城移动制沙机，而高铬的共晶碳化物呈断开的块、条状态。相当于在基体上镶嵌入高
硬度的颗粒。因此，不仅抗磨性好，而且大大削弱了高硬度相的脆化作用，相对而言有较好的韧性。

东海移动制沙机-扬帆机械(在线咨询)-移动制沙机由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青
州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司（www.yangfanjixie.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一
支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共
创美好未来。扬帆机械——您可信赖的朋友，公司地址：青州市弥河镇春光一路东首，联系人：刘继刚
。
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