
不起皮的防水材料 匹匹梯 十堰防水

产品名称 不起皮的防水材料 匹匹梯 十堰防水

公司名称 东莞市匹匹梯实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头裕丰工业区

联系电话  15024160760

产品详情

匹匹梯补漏神液是一种神奇的防水涂料，涂在屋顶上哪怕10年，20年都不会老化，不会起皮，不会开裂
，后期维护非常简单，而市场上的聚氨酯，防水卷材，沥青，丙烯酸，JS，K11做在屋顶上3-5年就老化
，失去弹性，然后起皮，开裂，如果漏水的话那么要铲掉老的，从新做新的，又要发一大笔钱。

屋面做防水就是为了让屋面不渗水，老师教你防水补漏，根据你的情况描述混凝土本身不能算一道防水
，因为即使 是抗渗混凝土，由于收缩开裂基本很难做到防水效果！那么屋面为什么要做防水和哪些方式
和材料呢，小编今天带你来一探究竟哦

1.屋面由于使用功能需要需要在其表面做防水，一般有刚性防水屋面、卷材类防水屋面、液态型涂料防
水屋面，根据使用年限不同也许是几个屋面相互叠加使用，这就是我俗称的几道防水的概念

2.屋面初二防水层还有保温层的呢，往往两者相辅相成，不管何种材料在上还是在下都要按照规程进行
施工

3.不同的防水材料对结构的基层处理要求不同，尤其的含水率不能草草了事

4.重难点就是防水收头的处理、附加层宽度、防水在立管处的特使处理是重点中的重点，不起皮的防水
材料，也是经常渗水的地方

老师告诉你，这样做屋顶防水补漏，可以20年不漏水

      彩路王补漏神液一次补漏20年不漏水



现在的房子十座有九座漏水，由于老化，地基下沉，施工等出现很细的裂缝，只要把缝堵住了就可以了
，有的人叫补漏师傅上门发个几百上千都搞不好。  当然很多人去油漆店里面买的k11，911，沥青，聚
氨酯来补，搞个一年又漏水，主要是上面的材料不适合室外，像k11虽然有弹性，十堰防水，但是弹性不
好，一拉就断，没有韧性，粘性也不好，911，聚氨酯主要是不耐磨，不抗紫外线，太阳一晒就变脆，要
想十多年不漏水必须找到好材料。    小编今天介绍一种材料，叫:匹匹梯补漏神液，因为这种材料弹
性像牛皮筋一样，粘在地上刀都铲不掉，超级耐磨，具有很好的抗老化功能，耐100度高温和零下70度低
温，目前小编用过好的补漏材料，只要几十元就可以补住漏，而且操作很简单不需要搅拌，倒出哪里有
缝刷哪里，如果裂缝大于1mm以上，建议上面放布条效果更好，然后再刷一遍补漏神液，大家参照图片
来做。这样可以随便搞个十多年不漏水。

把地面清理干净，地面是干燥的，不能有水。2把匹匹梯神液倒出来，用刷沿着缝刷，直到把缝填满为止
。3如果缝大于1mm，建议上面放布条，这样更加牢固，因为裂缝越涨越宽的，有了布条就可以把它拉住
。4然后在上面再刷一遍匹匹梯补漏神液，这样就完工了，所以说这种材料没有技术含量，女孩子都会做
。

匹匹梯补漏神液是一种神奇的防水涂料，涂在屋顶上哪怕10年，20年都不会老化，不会起皮，不会开裂
，后期维护非常简单，而市场上的聚氨酯，防水卷材，沥青，使用20年不漏水的防水涂料，JS，K11做在
屋顶上3-5年就老化，失去弹性，然后起皮，开裂，如果漏水的话那么要铲掉老的，从新做新的，又要发
一大笔钱。

其实厨房也是用水比较多的空间，地面上会经常性的有水，如果说不做防水，那么水就有可能通过墙体
的缝隙流入墙体，导致渗漏。而且地漏处排水管堵塞的话也会造成地面积水，从而使水穿过水泥层，也
会渗漏。

到底哪些地方需要做防水措施？

在家中，一般阳台、卫生间、厨房这些经常用水的地方和地下室、一楼的全部墙面这些容易受潮的部位
也需要做防水。

防水材料怎么选?

对于新建楼房选择柔性防水材料较好，因为新建楼房不稳固，会有轻微的变形，用刚性防水材料容易导
致开裂失效。长期存水部位适宜用耐水性较好的聚氨酯防水涂料。无明水易受潮的部位用防水防潮的防
水浆料比较好。

简单了解了需要做防水的部位及防水选材问题，那么接下来就介绍一下防水层到底怎么做？

首先：确定防水材料和用量

装修师傅要上门测量防水施工面积及检查墙面状况，根据具体情况来选择防水材料及用量。

需要注意的是：疏松墙面强度低，容易导致防水层及瓷砖脱落，且吸水率大，需要墙面加固剂，及改造
后的管线固定等问题。

第二步:清理基层



防水层施工前要划定涂刷部位，封堵地漏、管口。将基层清理干净，不能有油污、灰尘、突出物，并打
磨管跟。

第三步:细部节点处理

主要是地漏及管跟要在附近地面凿开小口，在缝隙里放上止水带、阴阳角及管跟要用堵漏宝做出弧状，
避免涂料沉积开裂。

第四步：大面积施工

大面积施工的时候要涂刷三遍，使防水层立面厚度达到1.2mm，水平面厚度达到1.5mm。注意必须待di一
遍涂刷干燥后再进行下一遍施工，且每次涂刷方向一致，下次涂刷方向与上次方向垂直。

第五步：闭水试验

涂刷完成后要看防水层是否有空鼓、开裂、起泡、等瑕疵，必须保证防水层是一张完整不漏水的膜。没
有问题后，做闭水试验，三方验收。防水层施工完毕。

最后一点，也应该说是重要的一点，就是安全问题。现如今的建筑大多是钢筋混凝土结构，一旦结构产
生裂缝，外部又未做防水，水是见缝就钻，时间久了，钢筋腐蚀，建筑物岌岌可危。

所以防水措施做不到位，小则埋怨重做，大则建筑坍塌，最累的还是一直在翻修、改造防水还不断渗漏
这一部分，多做一层防水防潮层也能住得舒服、安心。展开全部

不起皮的防水材料-匹匹梯-十堰防水由东莞市匹匹梯实业有限公司提供。东莞市匹匹梯实业有限公司（
www.dgwlx.com）是从事“防水材料,硅PU球场,塑胶跑道,环氧地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周先生。同时本公司（www.dg
xieji.com）还是从事广州,佛山,珠海屋顶防水材料，中山,江门,肇庆防水涂料，东莞,深圳,惠州防水补漏的
厂家，欢迎来电咨询。
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