
山西阳泉DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔机

产品名称 山西阳泉DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔
机

公司名称 济南东坤工矿设备有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 品牌:东坤
型号:齐全
产地:山东

公司地址 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东
段

联系电话 15964516310 15964516310

产品详情

DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔机

DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔产品综述:设计先进，结构合理，体积小，重量轻，携带方便。全
国各地都能发货。

DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔机本机一次装夹不需划线可连续钻三孔，钻孔速度快，尺寸精度高
。夹轨部分为连杆自锁机构，装卸灵活，夹紧牢固可靠，操作简单，省时省力，维修方便，易于保养。
 

二、DZB-32型空心钻孔机技术参数 

钻孔范围：Φ23—Φ32mm 

电 机：电压380v/功率1.1kw 

工作转速：240n/min 

装机时间：20—30s 

卸机时间：15—20s 

钻孔时间：小于1.5min 

孔经偏差：±0.5mm 



外型尺寸：700×420×360（mm） 

整机重量：30kg 

DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔机行程不小于：105mm 钻头柄锥度：莫氏3~4#
适用于43—75kg/m各种型号钢轨 

三、DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔机操作规程

1检查电动机的电源线是否有破皮漏电现象。接通电动机电源，空载运转看是否正常。

2变速箱是否缺少润滑油。

3选与所钻轨型相同的定位块，安装在钻孔机卡具上相对部位。

4把进给手柄顺时针转动，先将主轴退止后面 ，再将磨好的钻头装入钻卡头上锁紧。

四、DZB-32型空心钻孔机DZB-32空心钻孔机作业中的检查

1、把卡具搭放在轨顶面上，调好顶丝的适当长度，下压卡具压把进行锁紧。如锁紧强度不够，顺时针转
动顶丝搬把，直到锁紧。

2、接通电动机电源，空转３０秒，电动机平稳运行无异常时逆时针旋转手柄。当钻头进入车削状态时，
注水冷却。以防钻头烧兰。

3、钻通后，停止注水，快速顺时针转动手柄，把主轴退止后面，关闭电动机。上提卡具压把，整机离轨
，完成作业。

如需订货详情咨询：济南东坤 张：15964516310   QQ:2289416993

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

