
西门子8系统DDF数字配线架规格尺寸

产品名称 西门子8系统DDF数字配线架规格尺寸

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

西门子8系统DDF数字配线架规格尺寸

远捷通信专业生产8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75Ω西门子安装单元深受广大客
户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易
用，并且价格在同行里有绝对优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。本
公司的8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75Ω西门子安装单元深受广大客户的欢迎，
因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价
格在同行里有绝对优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。

8系统DDF数字配线架生产厂家 又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统
等，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2
Mb/s～155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵
活性和方便20系统DDF数字配线架（Digital Distribution frame） 数字配线架 DDF（Digital Distribution
frame）

数字配线架(材质分：铜、锌) DDF单元体分:8系统/10系统/12系统/16系统/20系统西门子数字配线架

宁波远捷通信设备有限公司专业生产 总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排
，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安
单元，告警器，总配线架（柜）。
数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。 综合布线产品：网络配线
架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具
及其他通信产品等。 

8系统DDF数字配线架生产厂家、数字配线架、8系统、10系统、16系统、20系统

 



产品描述：采用L9系列标准连接器、通用性好、使用方便可靠、单元体系列齐全、可满足多种安装尺寸
和容量的要求。

标准配置：X 表示系统数，分别为 8 、 10 、 16 、 20 、 21

适用产品：19″安装 

同轴连接器：

特征阻抗：75Ω  

工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分制式除外）  

绝缘电阻：>1000MΩ（500VDC）  

抗电强度：≥1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧

接触电阻：外导体≤2.5mΩ，内导体≤10 mΩ  

介入损耗：≤0.3dB (50KHz～233MHz)    

回波损耗：≥18dB (50KHz～233MHz)  

回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～233MHz)    

拉脱力：>50N    

分离力：2.2~10N

连接器寿命：≥1000次  

材料：优质黄铜（主体材料）、铍青铜、锡青铜（弹性材料）  

同轴连接器镀金厚度：≥2um
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