
河南150kw康明斯发电机组
康明斯C系列发动机配套无锡斯坦福发电机

产品名称 河南150kw康明斯发电机组
康明斯C系列发动机配套无锡斯坦福发电机

公司名称 河南恒光发电设备有限公司

价格 99000.00/台

规格参数 品牌:康明斯
发动机型号:6CTA8.3-G2
发电机品牌:STAMFORD斯坦福

公司地址 郑州市二七区建新街10号院7号楼附14号（注册
地址）

联系电话  13103713838

产品详情

河南恒光康明斯150kw柴油发电机组

机组配置：

     中美合资 东风康明斯 6CTA8.3-G2

     康明斯发电机（STAMFORD）UCI274HG14

     控制器：郑州众智HGM6110

技术性能：
     领先的设计与制造 设计先进，制造工艺精湛，可靠耐久。
   集成化设计 零件数量比同类产品少近25%，故障率更低，维护更便捷。    出色的可靠性 缸套采用平台网纹珩磨设计和耐蚀铝活塞，大大降低机油损耗，增强了耐久性，使用寿命更长。
      性价比高    产品选用了紫铜作为散热器的芯体材料，增加了散热器内腔的抗腐蚀能力，坚固耐用，寿命长，散热能力好。标配适用于50度（开式环境），还可根据特殊要求进行定制。  优异的抗氧化腐蚀性    产品零件外表面材料经清洗、磷化处理后再电泳上底漆和喷塑，光滑细腻、易于清洁、抗潮湿和抗氧化的能力强。      产品设计合理、安装简便   闭式循环设计、节省安全装空间、是安装位置受限制时的理想选择。    产品质量可靠，故障率低     产品对发动机前端旋转件进行了全方拉防护，避免了发生意外伤害的可能，生产和验收标准符合标准：JB/T8577-2005。      安装方便  散热器采用分体式的，但所有散热器配套零件都已打包好，由客户自行装配。
       产品效率高    以高效滤除有害颗粒，保护发动机、防止发动机麿损为产品供货原则，采用双级滤芯，在额定空气体积流量下，99.5%以上的原始过滤效率，为发动机提供完美保护。

      产品可靠    严格的产品测试，保证产品质量可靠。      产品牢固   
采用金属端盖和外壳，内外防腐处理，以对滤芯进行可靠的保护。

       消声器采用冷轧钢板，表面采用锌铬镀层处理，耐高温，耐腐蚀，使用寿命更长。

     波纹管采用双层不锈钢制造，耐高温，耐腐蚀。
        转速控制器，质量可靠，寿命期长，故障率低。
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