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产品详情

华易制冷工业式冷水机如何用于塑料，塑胶行业？东莞市华易制冷设备有限公司

在塑胶加工行业中吗，现代智能工业式冷水机常常用于机械模具中，在塑胶产品制作出来后使用冷冻水
进行冷却，能有效防止塑胶表面产生边纹，进而大大增加了塑胶层面的光洁度，冷冻水还能减小产品的
内应力，防止塑胶制品变形与脱水，更便于产品的从模具中脱模，进而极大的提高了塑胶、塑料行业的
生产效率。

现代智能工业式冷水机行业一些常用名词术语

制冷四大部件:压缩机，冷凝器，膨胀阀，蒸发器

制冷剂别名：冷媒，雪种。通常都是使用氟利昂（R22/R407C/R134A/R410A等）

载冷剂：将工业式冷水机组的制冷量传递到应用场所的介质，如水，盐水，乙二醇等。

储液器：安装在冷凝器和节流装置之间，保证了液化的冷媒才输送到节流阀。也可用于储存过剩冷媒。

气液分离器：安装在蒸发器和压缩机之前，保证了气化的冷媒输送到压缩机，能有效防止压缩机液击。

工业式冷水机选型需要知道那些参数？



现代智能工业式冷水机选型需要知道用户端的用水总体积，单位为吨，进行制冷的较小要求时间，单位
为小时。进出水口的温度差，单位为摄氏度。以及制冷系数K=0.86

知道以上参数后，可以使用公式：

制冷量=用水总体积x温度差÷时间÷0.86

由此算出来的制冷量，选择风冷式机组时要乘以1.3.选择水冷机组时要乘以1.1的损耗。最后的出来的便是
工业式冷水机较好制冷量。

以上是由华易制冷为您总结较为简单的工业式冷水机制冷量计算方法。更多详情，可以咨询我们。
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