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产品名称 性价比高的外墙防水 武侯区外墙防水 蜀宅防水

公司名称 四川蜀宅防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市双流区珠江路600号

联系电话  13880208166

产品详情

外墙防水材料三：西班牙进口多矿物质墙面涂料

西班牙进口多矿物质墙面涂料是一种多矿物质树脂类的涂料，它与各种墙面表面都有很好的粘结性和耐
久性，能持久保护墙面，并使墙面一直保持干净整洁，具有防水、抗二氧化碳和工业环境侵蚀的功能，
该产品蕞大的特点就是不受季节气温的影响能在任何季节及恶劣的天气环境中进行施工。

外墙防水涂料

外墙涂料种类

1、薄质外墙涂料

质感细腻、用料较省，也可用于内墙装饰，包括沙壁状、平面涂料、云母状涂料。大部分彩色丙希酸有
光乳胶漆，均系薄质涂料。其特点是耐水、耐碱、耐酸、抗冻融等特点。

2、复层花纹涂料

该种涂料是以丙希酸脂乳液和高分子材料为主要成膜物质的有骨料的新型建筑涂料。花纹呈凹凸状，富
有立体感。

3、彩砂涂料

用染色石英砂、瓷粒云母粉为主要原料，晶莹绚丽，色彩新颖。

4、厚质涂料



可喷、可滚、可涂、可拉毛，也能作出不同质感花纹。特点是耐水性好、耐污染、耐碱性、耐候性好，
武侯区外墙防水，施工维修容易。

确保门窗施工质量

外墙在进行门窗安装前需对门窗洞尺寸进行检查，对尺寸偏差较大的要进行处理，以免因窗框周边缝过
大或过小影响塞缝质量，一般要求框边与洞口间缝宽约20㎜。安装必须按规范，横平竖直，进行固定，
并做好隐蔽工程验收。窗框固定好后，经用聚合物防水砂浆对窗框周边进行塞缝，塞缝前先刷一道水泥
防水砂浆以利于砂浆粘结，外墙防水费用，塞缝要压实 饱满，性价比高的外墙防水，不能有透光现象出
现，检查确认塞缝质量后方可继续进行窗框周边抹灰施工。水泥砂浆粉饰的窗套天盘必须做好滴水线。
水泥砂浆括糙后面砖贴面的天盘外口必须比里口低。门窗安装
粉饰成型后，要进行产品保护，门窗不能被破坏。

性价比高的外墙防水-武侯区外墙防水-蜀宅防水(查看)由四川蜀宅防水工程有限公司提供。性价比高的外
墙防水-武侯区外墙防水-蜀宅防水(查看)是四川蜀宅防水工程有限公司（www.scszfs.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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