
透明PMMA MF001光学级

产品名称 透明PMMA MF001光学级

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 22.00/kg

规格参数 品牌:高流动PMMA
型号:MF001
产地:南通丽阳

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

路航D1D1专业级里程型轮胎——超长里程，安全续航

路航D1D1专业级里程型轮胎主打超耐磨、超长里程，采用路航超级

耐磨胎面胶专利配方，正常磨耗里程可达16万公里。加深花纹沟深、

多频变节距、3

聚甲基丙烯酸甲酯（poly(methylmethacrylate)，简称PMMA），又称做压克力、亚克力（英文Acrylic）或
有机玻璃、Lucite（商品名称），在香港多称做阿加力胶，具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点
，是平常经常使用的玻璃替代材料。

聚甲基丙烯酸甲酯的单体为甲基丙烯酸甲酯（MMA，压克力单体）。

性质

聚甲基丙烯酸甲酯经常用作玻璃的替代品，两种物质的性质分别如下：



D互锁钢片等全新升级的花纹设计，让D1D1可以保持花纹块刚性，行

驶更长里程，降低低频噪音，提供宁静的驾驶感受，安全续航。

路航RapidDragon迅龙——赛车级高性能运动型轮胎

路航RapidDragon迅龙由功

物理性质

PMMA的密度比玻璃低：PMMA的密度大约在 1.15-1.19 g/cm3，是玻璃（2.40-2.80
g/cm3）的一半、金属铝（属于轻金属）的43%。

能性弹性体与纳米级硅填料组成的创新型全硅橡胶配方等众多高端技

术组成，让轮胎可以发挥出各项性能的最佳状态。

花纹方面，主沟槽容积提升、优化复合变节距花纹块、3D刀槽切角和

钢片组合融入其中，让轮胎迅龙极驱，动静相宜。

德林特：以创新专利技术为核心，面向时尚年轻消费人群，追求个性

化的与众不同的性能产品，有活力的心态。



Delinte DS2高性能运动型轮胎——“麒麟甲”专利排水，劈波斩浪

Delinte DS2 高性能运动型轮胎搭配独有的“麒麟甲”专利排水技术，

以前沿“黑”技术全面优化轮胎配方和胎体结构设计，提升耐撞击鼓

包性能、湿地抓地力，同时保持优异的操控性。花纹方面，德林特独

创的麒麟甲（Qirin Scale Technology）技术，可在湿地行驶中抑制主沟

槽中水流形成湍流，更快排水，提高湿地操控性，为驾驶者提供最优

异的湿地抓地力。多项花纹专利设计保持轮胎稳定性、提高干抓地力

、均衡磨耗、降低噪音，专利排水，劈波斩浪。
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