
浸塑勾头防护网.光伏围墙栅栏.场区钢丝网围栏

产品名称 浸塑勾头防护网.光伏围墙栅栏.场区钢丝网围栏

公司名称 东隆金属护栏网业制造有限公司

价格 168.00/个

规格参数 东隆:铁丝网围栏
dl:栏杆
河北省:浸塑钢丝网厂家

公司地址 衡水市安平县南张沃村南500出

联系电话 03187529172 15831808188

产品详情

浸塑勾头防护网.光伏围墙栅栏.场区钢丝网围栏

其实钢丝网围栏和铁丝栅栏产品是同一种东西，因为他们的原材料都是低碳钢丝焊接而成的，所以有的
地方就叫钢丝网围墙，但这种低碳钢丝其实就是普通的铁丝型号Q235，所以他也叫铁丝网围墙。对于我
们生产浸塑勾头防护网的厂家来说大家用料基本都是一样的，所以防护栅栏里的钢丝网围墙和铁丝网围
墙是一样。    

一、光伏围墙栅栏安装说明

 

1、厂区铁丝网围栏安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化
学螺检等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。 

2、如围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式
施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺
栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。 

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。 

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。 

5、围墙栅栏的横、坚向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工
时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。
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