
日本B-PLUS代理|RPE15-3000N-PU-02传感器

产品名称 日本B-PLUS代理|RPE15-3000N-PU-02传感器

公司名称 昆山照动贸易有限公司

价格 2300.00/个

规格参数 b&plus:0
RPE15-:5
日本:4

公司地址 花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号

联系电话  15962635247

产品详情

日本B&PLUS代理RPE-1202N-PU-01/02/03/CP0.3原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE-1202P-PU-02/03/05/07/CP0.3原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE15-3000N-PU-02/03/04/05/07/10/15原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE15-3000P-PU-02/03/04/05/07/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE15-TF3000P-PU-01/02/03/05/10/TYT10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE-1804N-PU-02/03/04/05/10/CP0.3/0.5/1.3/1.5原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE-1804P-PU-02/03/04/05/06/07/CP0.3原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-1804N-PU-02/03/05/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-1804P-PU-02/03/05/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-3005N-PU-02/03/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-3005P-PU-02/05/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-TF1804N-PU-02/03/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-TF1804P-PU-02/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE2-TF3005N-PU-02/05/15/20/25/30原装进口传感器系统    



日本B&PLUS代理RPE2-TF3005P-PU-02/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE-3008N-PU-01/02/03/04/05/CP0.3原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE-3008P-PU-02/03/05/10/CP0.3/0.7/1.0/1.3原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-1803N-PU-02/03/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-1803P-PU-02/03/05/07原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-3005N-PU-02/03/05/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-3005P-PU-02/03/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-TF1803N-PU-02/03/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-TF1803P-PU-02/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-TF3005N-PU-02/03/05/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE4-TF3005P-PU-02原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-1800N-PU-02/03/05/06/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-1800P-PU-02/03/04/05/08/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-3000N-PU-02/03/04/05/06/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-3000P-PU-02/03/04/05/08/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-TF1800N-PU-02/05原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-TF3000N-PU-02/03/05/10原装进口传感器系统    

日本B&PLUS代理RPE8-TF3000P-PU-02/03原装进口传感器系统    

直流2線式仕様/M30出力部/15点伝送/距離1⋯5mm供給電圧：12V供給電流：5mA(1点あたり）信号の種
類：スイッチ信号（ON/OFF)仕様ダウンロード以下のデータダウンロードにはユーザー登録が必要で
す。まだお済みでない方はご登録お願いします。 ユーザーズガイドUser's guide CAD Files     

製品仕様

接続

ケーブル接続

型式

RPT15-3005D-PU-01



型式 NPN

RPE15-3000N-PU-02

型式 PNP

RPE15-3000P-PU-02

ドライブ電圧

12V ±1.5V DC    

電源電圧

24V DC+10 -20%（リップル含む）

   

ドライブ電流

5mA / 1点あたり    

消費電流

≦500mA    

入力信号点数

15点    

出力信号点数

15点+ 1点（インゾーン）    

伝送距離

1...5mm    

負荷電流

≦50mA / 1出力    

許容軸ズレ

±2.5mm    

応答周波数

20Hz    

5mA    



LED表示

インゾーン表示    

使用周囲温度

0..+50℃    

0...+50℃    

保護構造

IP67    

接続ケーブル

PUR /φ8.6 ,2ｘ0.5mm2+16x0.18mm2    

PUR / φ8.6，2x0.5mm2+16x0.18mm2    

ケース材質

真鍮ニッケルメッキ    

伝送面材質

ナイロン12    

重量

本体170g + ケーブル105gx1m    

本体200g + ケーブル105gx2m    

  ■耐スパッタ仕様     

RPT15-TF3005D-PU-01

RPE15-TF3000N-PU-02

RPE15-TF3000P-PU-02

フッ素系樹脂コート    

フッ素系樹脂    

使用可能なセンサ

電源電圧12V DC残留電圧≦3.5V最小負荷電流≦5mA漏れ電流≦1mA    

伝送領域図



設置条件

型式ABCRPT15-3005D-PU-__30mm20mm200mmRPE15-3000□-PU-__    

同じカテゴリーの製品

RPT-TF1804P-PU-01    

RPT-TF1804N-PU-CP0.3    

RPT-TF1804P-PU-CP0.3    

RPE-TF1804N-PU-02    

直流2線式仕様/M30出力部/15点伝送/距離1⋯5mm供給電圧：12V供給電流：5mA(1点あたり）信号の種
類：スイッチ信号（ON/OFF)仕様ダウンロード以下のデータダウンロードにはユーザー登録が必要で
す。まだお済みでない方はご登録お願いします。 ユーザーズガイドUser's guide CAD
Files 製品仕様接続ケーブル接続接続ケーブル接続型式

型式 NPNRPE15-3000N-PU-02型式 PNPRPE15-3000P-PU-02ドライブ電圧12V ±1.5V DC電源電圧

ドライブ電流5mA / 1点あたり消費電流≦500mA入力信号点数15点出力信号点数15点+
1点（インゾーン）伝送距離1...5mm負荷電流≦50mA / 1出力許容軸ズレ±2.5mm応答周波数20Hzドライ
ブ電流5mALED表示インゾーン表示使用周囲温度0..+50℃使用周囲温度0...+50℃保護構造IP67保護構造IP
67接続ケーブルPUR /φ8.6 ,2ｘ0.5mm2+16x0.18mm2接続ケーブルPUR / φ8.6，2x0.5mm2+16x0.18mm2ケ
ース材質真鍮ニッケルメッキケース材質真鍮ニッケルメッキ伝送面材質ナイロン12伝送面材質ナイロ
ン12重量本体170g + ケーブル105gx1m重量本体200g + ケーブル105gx2m  ■耐スパッタ仕様 型式

型式 NPNRPE15-TF3000N-PU-02型式 PNPRPE15-TF3000P-PU-02ケース材質フッ素系樹脂コートケース材
質フッ素系樹脂コート伝送面材質フッ素系樹脂伝送面材質フッ素系樹脂使用可能なセンサ電源電圧12
V DC残留電圧≦3.5V最小負荷電流≦5mA漏れ電流≦1mA伝送領域図設置条件型式ABCRPT15-3005D-PU
-__30mm20mm200mmRPE15-3000□-PU-__同じカテゴリーの製品RPT-TF1804P-PU-01RPT-TF1804N-PU-
CP0.3RPT-TF1804P-PU-CP0.3RPE-TF1804N-PU-02
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