
重量称重机食品医药高精度

产品名称 重量称重机食品医药高精度

公司名称 中山讯科自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中山火炬开发区兴业路27号金辉工业园10栋四层
413、415、417、419、421卡

联系电话  13326969218

产品详情

自动检测称重机，重量识别检测机，这款自动检测称重机可广泛应用于鱼虾及各种生鲜海产，鸡鸭鱼肉
类食品生加工，汽车液压附件分类，日用品重量分拣装箱等诸多领域，该自动检测称重机还可以直接替
代人工称重，以此提高生产效率以及称重的一致性、可靠性。

 

自动检测称重机简介：

采用数字式称重单元，实现高速、稳定计量。

秤架结构，确保动态工作期间保持、稳定液晶显示触摸屏操作系统、中英文操作界面，方便易学

强大的数据统计功能，记录每班的检测数据

采用脱卸式传送带，方便维护

标准重量五个分区，可储存10组产品数据预设模式

外包装尺寸(mm)：1145(L)×860（W）×1440（H）

毛重：145Kg

自动检测称重机，重量识别检测机

自动检测称重机主要功能：

报表功能：内置报表统计，报表可生成EXCEL格式，能自动生成多种实时数据报表，U盘可存储1年以上
统计数据，随时撑握生产状况；



接口功能：预留标准接口，数据方便管理，可与PC及其它智能设备通讯联网；

实现集中控制：能实现一台电脑/人机界面对多台自动检测称重机的集中控制；

参数恢复功能：提供出厂参数设置恢复功能；

自动检测称重机特性：

通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；

易更换：可储存多种配方，更换产品规格方便；

操作简单：使用彩色人机界面，智能化、人性化设计；

易维护：输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；

速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；

高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高；

零点追踪：可手动或自动清零，以及动态零点追踪；

自动检测称重机适用产品图片：

自动检测称重机主要技术数据：

计量准确度;0.2级

允许误差;±0.2%F.S

检重能力;200~450;包/h

电源;AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率;3KW

气源;0.4~0.6Mpa

耗气量;0.3Nm3/h

工作温度;-10℃~+50℃
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