
大力神蓄电池MPS12-12A MPS系列简介

产品名称 大力神蓄电池MPS12-12A MPS系列简介

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大力神蓄电池
型号:MPS12-12A
产地:美国

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 13716916902 13716916902

产品详情

大力神蓄电池MPS12-12A MPS系列简介

详细说明

大力神蓄电池正常使用及护理常识 ：

1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池
易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力（高、低温）强。   
2、内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。   
3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。   
4、采用无锑合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两   
年不需补充电。    5、采用滑动密闭技术（德国阳光公   
6、长时间放电能力及循环放电能力强．   
7、采用高灵敏度低压伞式气阀（德国阳光公司），无渗液＼鼓胀现象。    8、超强的承受深放电及
大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100％后仍可继续接在负载上，在四周内充 电可
恢复至原容量．司），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长，又能保证其极高
的密封性能。    9、大容量电池（A600系列）采用正极管式极板，电池单体最大可做到 2V
3000AH；浮充使用寿命最长可达20年

设计寿命(25℃)：10 年(40Ah以上);

�UL认证的组件

                       5年(26Ah以下)

�阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命



�可以以竖直，旁侧，或端侧放置方位使用

�吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

�符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以航空投运

�计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

�可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输

�多单格的电池设计使电池安装和维护更经济

�可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

http://www.sdxdcone.com

http://www.lishixudianchi.com.cn

http://www.csb-bbattery.com

http://www.atdxdc.com

http://www.toyodongyangxdc.com

大力神蓄电池MPS12-12A 12V12AH/20HR参数报价大力神蓄电池MPS12-12A
12V12AH/20HR参数报价大力神蓄电池MPS12-12A 12V12AH/20HR参数报价

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品特点：

（1）  粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）  阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命（3）
  持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）  槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏（5）  吸附式玻璃纤
维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（6）  UL的认证（7）  多元格的电池
设计使电池安装和维护更经济（8）  可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）  符合国
际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（10） 可以以无危险材料进行地
面运输（11） 可以以无危险材料进行水路运输（12） 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低
了气体的产生量，并可方便的循环使用  

 

槽式化成技术，单体电压均衡性最佳。超细玻璃纤维吸液式电池技术，内阻低，高效率气体再化合。外
壳采用独特胶体配方。阀控调节，免维护操作。计算机辅助设计和制造，确保产品质量设计达多项国际
标准。估计使用寿命，在20度摄氏（华氏68度）及正常浮充状态下，可达到10年。

 

 

产品技术规格：

电池型号 



额定电压 

(V)

额定容量 1.75V/ 单格， 77 ℉ （ 25 ℃ ） 

外型尺寸 (mm)

近似重量 

10hrs

20hrs

长 

宽 

高 

总高 

Kg

MPS12-33 

12.84

29.6

33

197

131

172

186

12

MPS12-50

12.84

44.8

50

228



138

200

224

18

MPS12-65 

63.1

65

260

173

200

224

25

MPS12-75

67.8

75

260

173

25

MPS12-88 

78.2

88

317

202

229

30

MPS12-100



86.2

100

340

172

213

240

32.5

 大力神蓄电池MPS12-12A

C&D 12V LBTY系列阀控式铅酸蓄电池 

作为专业生产全系列工业用电池的美国 C&D 技术公司在中国的合资企业，上海西恩迪蓄电池有限公
司主要生产 LIBERTY （原 DYNASTY 大力神） MPS 和 UPS 两大系列产品，并且是美国 
C&D 公司该两大系列产品的全球唯一生产基地。自产品投入市场以来，大力神已被国内外众多客户认
可，且享有很高知名度。在业内， LIBERTYTM （原 DYNASTY 大力神）已深入人心。 产品广
泛应用于金融、通信、保险、电力、国防、航空、交通等领域，并且大量出口到欧、美、澳洲及亚太等
地。同时，公司也与 LUCENT 、 APC 、 MGE 等著名国际公司有密切的合作。

西恩迪大力神蓄电池LBT 12V系列特性设计寿命（25℃）：7年（34AH 以上）;5年 (26AH以下) 阻燃
的单向排气阀使电池安全且具有长寿命吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有
免维护功能计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用多元格的
电池设计使电池安装和维护更经济 UL的认证可以以任何方位使用。

适用领域：备用电源

12V 7AH—242AH

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池特性：

●    设计寿命（25℃）：7+年（34AH以上）；5年（26AH以下）；

●    阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

●    吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

●    计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

●    多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

●    UL的认证



●    可以以任何方位使用。竖直，旁侧，或端测放置

●    符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运

●    可以以非危险品（DOT-CFR49款171-189部分）进行地面运输

●    可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输
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