
线路板熔炼电炉公司 水木机电 鄂州线路板熔炼电炉

产品名称 线路板熔炼电炉公司 水木机电
鄂州线路板熔炼电炉

公司名称 泉州水木机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泉州市丰泽区北峰街道招联工业区906号

联系电话 13859763009 13859763009

产品详情

?中频电炉的停机时操作需要注意的事项

1）中频电炉停机时，线路板熔炼电炉价格，先将调功功率钮旋至较小位置，再按“逆变停止”钮。

2）若需较长时间停机，线路板熔炼电炉公司，则先按“逆变停止”，再按主电流断开钮，最后按“控制
电源断开”钮。（上述步骤不能倒置操作！） 此时，可以关闭中频电源、电热电容的内循环冷却水（指
停止该系统循环水泵运行），而炉体的内外循环系统则应待炉衬表面温度降低至100℃以下时（一般应经
过72小时），线路板熔炼电炉厂家，才能停泵、停水运行。

3）冬季停止冷却水，必须考虑管道内水结冰会将水管冻裂问题（可以采用保温、放干水、加水乙二醇等
方法）。

泉州水木机电设备有限公司是卓越的节能降耗解决方案提供商，产品及解决方案广泛应用于冶金、化工
、模具制造、金属压铸、塑胶机械、餐饮服务、食品加工等几乎所有需要加热的行业。主要生产、销售
：感应加热设备.电磁感应加热熔铝电炉，电磁感应加热熔铜电炉。有需要可以联系图中号码，欢迎大家
来电咨询！

电磁熔炉的启动方法



1）温控表开关直接启动

2）无极调功（定未器）

3）操作面板启动

4）4-20mm温控表启动

对于启动和停止命令的给定方式的设置可以通过“启动模式参数（FN.003）”设置。

泉州水木机电设备有限公司位于福建省泉州市丰泽区北峰街道招联工业区。本公司主营业务有中频、高
频、超音频、超高频电磁感应加热设备。熔炼炉、重力铸造炉、压铸熔炉等等。有需要可以联系图中号
码，欢迎大家来电咨询！

操作器的使用

操作器是电磁熔炉主控制柜操作的基本工具，鄂州线路板熔炼电炉，节能型电磁熔炉，其主要功能有：

1）查看控制器的各种状态和故障；

2）查看和修改主控制柜的各种参数；

3）发出启动、停止、复位等控制命令。

泉州水木机电设备有限公司是卓越的节能降耗解决方案提供商，产品及解决方案广泛应用于冶金、化工
、模具制造、金属压铸、塑胶机械、餐饮服务、食品加工等几乎所有需要加热的行业。主要生产、销售
：感应加热设备.电磁感应加热熔铝电炉，电磁感应加热熔铜电炉。有需要可以联系图中号码，欢迎大家
来电咨询！

线路板熔炼电炉公司-水木机电(在线咨询)-鄂州线路板熔炼电炉由泉州水木机电设备有限公司提供。线
路板熔炼电炉公司-水木机电(在线咨询)-鄂州线路板熔炼电炉是泉州水木机电设备有限公司（www.qzsmjd
.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈
经理。
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