
离心铸铁排水管 机制柔性排水管厂

产品名称 离心铸铁排水管 机制柔性排水管厂

公司名称 泊头市新兴管业有限公司

价格 153.00/支

规格参数 内径:DN50-300
外径:DN61-318
壁厚:3.6-7.0

公司地址 河北省沧州市泊头市营子镇红庙村

联系电话 13311585899 17631746799

产品详情

机制排水铸铁管---采用离心浇注工艺生产的柔性接口排水铸铁管，接口一般为W型卡箍
式的或A型法兰承插式。用于建筑物室内、外排水和排污管道系统的，以柔性接头连接的
灰口铸铁管材及配套管件的统称。其连接可采用承插式和卡箍式两种柔性接头。

分类：从管道系统构成上，机制铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅件三大类。

从接口形式看可分为：W型机制排水铸铁管，B机制排水铸铁管，A型机制铸铁排水管。

从材质上来分：球墨铸铁排水管，灰口铸铁排水管。

按接口方式分：法兰承插式接口、卡箍式接口。

特点：

1.使用寿命长：采用优质的低硫、低磷生铁，配用锰、硅等多种原料，铁水溶液经过特殊的铸造孕育处
理，晶粒细化，大大改善了产品的抗拉强度及抗冲击性能。使用寿命在50年以上。2.柔性抗震：优良的
抗震性能，可适用于高层建筑的防震设防，适用于各种因素引起的轴向变形在35mm内部渗漏，横向震动
挠度可达31.5mm不渗漏。采用法兰压盘和橡胶圈柔性连接，密封性能好，允许在15°范围内摆动而不渗
漏。3.噪音低：无可替代的安静的管道，创造舒适的生活环境。4.防火强：防火性能为世人公认。5.强度
高：耐冲击，耐腐蚀，不老化，耐高温（热胀冷缩是各类排水管材的通性，是可能造成质量问题的一个
不容忽视的因素，本产品可经受70°一般生活污水的持续浸泡）。6.可再生循环使用：世界上有95%以上
用过的铁经过熔炼后成为再生铁继续使用，而且还保持铁的原有特性，铸铁管材管件可100%回收利用，
节约了能源。7.品种齐全：管材管件品种齐全，可满足各种设计及安装要求。
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