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产品名称 钦州球墨铸铁井盖 球墨铸铁井盖供应商
兴达铸造

公司名称 昌邑市兴达铸造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊昌邑市卜庄镇址

联系电话  13220735651

产品详情

   球墨铸铁井盖一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，因为 圆形的井盖不易倾斜
，球墨铸铁井盖供应商，能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形，球墨铸铁井盖批发，主要是
考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的。

    球墨铸铁井盖一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，因为 圆形的井盖不易倾
斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径
长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略
宽，井盖不会掉到井口里去。

球墨铸铁井盖在检修时所要注意的要点吧!

1、为了增强山东球墨铸铁井盖井圈受压强度，增加井圈底面的座落面积，安装井圈时井体内径不得大于
井圈内径。

2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。

3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。

4、放置山东球墨铸铁井盖井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土(混凝土厚度不得低于30mm)未
凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，钦州球墨铸铁井盖，以增加
井圈和箅座与井体台的接触面积。

球墨铸铁井盖在安装的时候，正确的安装方法是非常关键的。特别是框架的安装是非常重要的一个方面
，那么，我们在安装的时候，球墨铸铁井盖销售，需要注意哪些方面的问题呢？下面我们来介绍一下这



个问题。

    1、山东球墨铸铁井盖框架安装首先要保证条件，产品的保证需要严格遵守这些说明以及安装人员
的了解。

    2、安装过程中，在轴中正确使用产品：如果轴是圆形的，请使用圆形框架。
如果轴是正方形，请使用正方形框架。 在任何情况下，除非产品的安装完成，否则不允许流量通过。

    3、准备与球墨铸铁井尺寸相对应的座位。清理底座上的固体混凝土，避免砾石落入井内。清洁座
椅的表面以清除灰尘，残留物和油脂。“空气砖”或块可能不会用作框架的座位。

钦州球墨铸铁井盖-球墨铸铁井盖供应商-兴达铸造(优质商家)由昌邑市兴达铸造有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。昌邑市兴达铸造有限公司（www.cyxdzz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为铸造模较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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