
金堂防水 蜀宅防水 地下室防水

产品名称 金堂防水 蜀宅防水 地下室防水

公司名称 四川蜀宅防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市双流区珠江路600号

联系电话  13880208166

产品详情

外墙整体防水设计和施工时需要注意的问题

未做外保温外墙：

1.采用涂料饰面时，防水层应设在找平层与涂料饰面层之间，防水层应采用聚合物水泥防水砂浆或普通
防水砂浆；

2.采用块材饰面时，防水层应设在找平层与块材粘接层之间，防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通
防水砂浆；

做了外保温外墙：

1.采用涂料或块材饰面时，屋顶防水，防水层宜设在保温层与墙体基层之间，防水层可采用聚合物水泥
防水砂浆或普通防水砂浆；

2.砂浆防水层中可增设耐碱玻纤网格布增强，并宜用锚栓固定于结构墙体之中；

3.砂浆防水层宜留分格缝，分格缝宜设置在墙体结构不同材料交界处。水平分格缝宜与窗口上沿或下沿
平齐；垂直分格缝间距不宜大于6.00m，应与门、窗框两边线对齐。分格缝宽应为8-10mm，缝内应采用
密封材料作密封处理；

4.若有地下室，外墙防水层应与地下室防水层搭接；

5.防水层的蕞小厚度应符合表的规定：



工程防水

工程方面的防水主要是指防明水，可以看得见的流水。少量是为了保护建筑物免受水汽，水分的侵蚀而
做的防水。这方面的材料主要有卷材，聚氨酯等等。施工要求高，工艺复杂。

四川蜀宅防水工程有限公司，专业承包各种疑难漏水，金堂防水，各种综合型防水施工。各种类型防水
保温防腐工程，总承包及施工。

我们的基本是“万无一湿，厂房防水，滴水不漏”我们的核心是“防水更耐久”，至高品质是我们的追
求，满意服务是我们的宗旨。

欢迎广大新老客户来电咨询！！！

四川蜀宅防水工程有限公司是一家严格按照现代企业制度规范运作的高新技术企业，公司致力于绿色环
保、延伸性能好、耐候耐久的防水保温施工、屋面防水保温施工、别墅防水保温施工、钢筋混凝土现浇
结构阁楼防水保温施工、地下室防水施工、彩钢厂房防水施工、屋面防水防腐设计及施工、天沟隧道防
水施工、混凝土裂缝，沉降缝带水堵漏、人工湖，地下室防水，游泳池，喷泉假山防水堵漏施工、防渗
透种植屋面，楼顶花园防水施工、别墅庭院、屋顶花园、室内景观设计施工、各种疑难漏水，各种综合
型防水施工。各种类型防水保温防腐工程，总承包及施工。

金堂防水-蜀宅防水-地下室防水由四川蜀宅防水工程有限公司提供。四川蜀宅防水工程有限公司（www.s
cszfs.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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