
博懋厂家加工定制1.0mm剌破式端子线

产品名称 博懋厂家加工定制1.0mm剌破式端子线

公司名称 东莞市博懋电子有限公司

价格 .20/条

规格参数 品牌：:博懋电子
型号：:1.0mm剌破端子线
产地：:广东东莞

公司地址 东莞市长安镇上沙社区福祥路44号

联系电话 0769 - 85015086 18038308581

产品详情

1.0mm间距剌破式端子线
线材绝缘材质                 FEP 线材芯数                   按客户要求定制
线材导体规格                 7/0.10mm 线材长度                 按客户要求定制
线材完成外径                 0.5mm 连接器额定温度                 -25℃--85℃
线材额定电压                 30V 连接器额定电压                 30V
线材额定温度                 -40℃--105℃ 连接器额定电流                 0.5A

 1.0mm间距剌破式端子线的应用： 产品广泛应用于手机、咪头喇叭、马达、家用电器、智能家居、照
明电子、电工电气、安防设备、五金工具、机械设备、汽车电子、测试仪器、网络通信、新能源、军工/
航天等领域。

1.0mm间距剌破式端子线产品特性： 一、主要特色 1.制造微型化、小巧、高密集成2.节省空间3.简化配线
程序,连线简单4.节省人力成本5.柔性优良、应用灵活、可折叠。 二、产品的常规间距
1.排线间距：0.6mm、0.8mm、 1.0mm、1.25mm, 2.0mm、2.54mm、端子、塑胶壳，可以按照客户要求，
采用JST、MOLEX、AMP、HRS、JAE等国外品牌材料，也可采用对应国外各品牌型号仿制的国产连接器
。所用材料：环保PA66、LCP、PBT,端子一律用磷青铜；2.线材可采用：PVC类：UL1007、UL1571、UL1
672、UL2464、UL2468、UL1015。 聚氯乙烯类：RV-90 硅橡胶类：UL3239、UL3132、UL3135铁氟龙类：
UL1131、UL1332、UL10064。3.线材颜色：各种单色线（黑、红、橙、黄、绿、蓝、棕、紫、灰、白）、
注条线（黄注绿、橙注黑、白注黑、红注黑、黄注黑、蓝注黑等），具体颜色根据客户需求可定制！

价格优势：厂家直销，直接让利没有中间商赚差价，让客户以低价购买高质量的产品。

质量保障：专注生产各种高质量连接器、连接线、电子线束等，每一个环节都经过严格的把关，用心做



好。

交货准时：本公司拥有各种自动化设备，采用自动化、半自动化生产从而保证了丰富的货源和可控的交
期。

定制服务：本公司专业定制端子线，汽车线等各种电子线束。

同样是服务，我们做的更完美；同样是收费，我们做的更合理；欢迎来样、来图、专业设计订做！东莞
市博懋电子有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的端子线束专业生产厂商。14年专业生产剌破
式端子线,汽车改装配线,排针排母连接器等。全国咨询热线：0769-85015086

选择博懋电子，为你产品质量保驾护航。如果您对端子线定制感兴趣，或想特殊定制，欢迎拨打我们24h
服务热线：18038308581 或点击在线客服，博懋竭诚为您服务！
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