
宜昌悦鼎木屋 防腐木屋别墅 荆州防腐木

产品名称 宜昌悦鼎木屋 防腐木屋别墅 荆州防腐木

公司名称 宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号

联系电话  15608603666

产品详情

木屋在国内的发展史，可谓是坎坷不平，能从当初不被消费者接受的局面，到如今得到了很多领域的广
泛使用确实不易。木屋可以简约、可以休闲、还可以高1，档奢华，具体还是需要看是使用到什么用途中
。现在市场中最1，受欢迎就属休闲型民宿木屋。一般情况下，大家常见到的木屋基本上都是建造与路地
上的，可是，一些具有着特色的旅游小镇是把民宿木屋建造在树上的。出去旅游散心，目前的住宿的方
式无疑就酒店、民宿、露营几种，而将民宿木屋建造在树上应该是很少见吧。 

现在国内常见的防腐木主要有两种材质：俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄罗斯樟子松材质防腐木主要是进
口原木在国内做的防腐木处理，多为CCA药剂处理。北欧赤松材质防腐木是由国外做好防腐处  防腐木
应用理，进口到国内直接销售的防腐木材，荆州防腐木，现在均为ACQ药剂处理，且通常被成为“芬兰
木”。由于国内防腐木最早是由芬兰进口过来的，人们习惯于把防腐木称为芬兰木，其实这是不对的，
很容易让不懂防腐木的人误解。还有一种没有防腐剂的防腐木-深度炭化木，又称热处理木。炭化木是将
木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，
防腐木制长廊，特性：

1、自然、环保、安全（木材成原本色，略显青绿色） 2、防腐木防腐、防霉、防蛀、防白蚁侵袭。
3、提高木材稳定性，防腐木对户外木制结构的保护更为主要。
4、防腐木易于涂料及着色，根据设计要求，能达到美轮美奂的效果。
5、能满足各种设计要求，易于各种的园艺景观精品的防腐木制作。
6、防腐木接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著，满足户外各种气候环境中使用15-50年以上不变。

防腐木是怎么分级的？

答：材质等级：（1）特级一面无节

（A1，级）一级少树节



（A1，级+B级）二级树节全为活节

（B级）普通级价格经济实用

（C级）结构级结构隐蔽部位用途

防腐等级：A1，级可以使用在与水、土壤或混凝土中。

AB级可以使用在地表以上。

M级可以使用在海水里。

经过防腐处理为什么还会开裂、变形？

答：木材是一种天然材料，在其含水率较高的情况下，室外使用难免会发生开裂、变形等现象，这是不
可避免的。防腐处理只能保证木材在室外不腐烂，防腐木屋别墅，防虫，防真菌的作用。整个处理成序
中的一次窑干和自然阴干可以减少开裂、变形的程度。不过，户外环境是一个自然的环境，适量的变形
和裂纹只要不影响总体的感觉和功能，防腐木木屋，反而与外界环境更加和谐统一，形成舒适而自然的
直观感觉，此类现象不会对其防腐性能与结构强度产生影响。

宜昌悦鼎木屋(图)-防腐木屋别墅-荆州防腐木由宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司提供。宜昌悦鼎木屋工程
设计有限公司（www.ycydmw.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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