
三针式陶瓷/镍锰合金点火针

产品名称 三针式陶瓷/镍锰合金点火针

公司名称 重庆昊东科技有限公司

价格 4.00/个

规格参数 材质:陶瓷、镍锰合金
产地:中国重庆
规格:三针式

公司地址 重庆市南岸区鸡冠石镇石龙村龙井组

联系电话 86 023 62951950 13983606819

产品详情

材质 陶瓷、镍锰合金 产地 中国 重庆
规格 三针式 品牌 昊东
贸易属性 外贸原单

三针式陶瓷/镍锰合金点火针

规格：三针式

材质：耐高温陶瓷、镍锰合金

所用材料均为耐高温高压陶瓷为al2o395％，电极则采用ni80cr20镍铬丝、0cr25al5、0cr21al6铁铬铝和国外
进口的kanthal d、kanthal amp耐高温电热丝、日本进口的yss-
sytt点火针芯极材料等，耐温超过1100-1500度等，耐电压18kv.

用途：该产品适用于燃气灶具、烤炉、烤箱、瓦斯炉等各类燃气具点火、感应。

尺寸：64mm*53mm*56mm。输入电压：ac220v

特点：点火灵敏、造型精致美观、探测稳定、经久耐用、抗老化能力强、耐高温，耐腐蚀，绝缘强度高
，具有竞争性的价格

型号 p-3c 规格 64mm*53mm*56mm

材质 耐高温陶瓷、镍锰合金 燃料类型 ng天然气,lpg液化气，各类混合可燃气体

适用范围 工业烤箱,烤炉



红外线催化燃烧是以幅射方式传送热量,高达85%能量转变或红外线。此种红外线最易被物质分子,高分子
吸收,吸水性特强，能节省能源清洁卫生.提升你产品品质的最佳烘干加热方式。广泛用于小型水切、液体
、粉体烤漆炉、食品烘焙等。瓦斯红外线燃烧是采用多孔陶瓷板作为燃烧炉头，运用先进的科学技术设
计制作而成。用瓦斯红外线燃烧器进行加热、烘干、保温可大大节省能耗50%以上、并降低污染。由于
红外线燃烧器在燃烧时与空气完全预混，确保燃烧完全，从而降低污染物的排放，该燃烧器燃烧时发出
的辐射红外线具有较强的穿透力，并能激发水分子发生共振、可将热量均匀的渗透到被加热物的核心深
处。
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