
光纤激光打标机类型 深圳光纤激光打标机 东莞冠钧激光打标机

产品名称 光纤激光打标机类型 深圳光纤激光打标机
东莞冠钧激光打标机

公司名称 东莞市冠钧激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦大道北348号李衍大厦（龙林
高速出口往塘厦方向500M）

联系电话  13825720311

产品详情

高埗手机外壳激光镭射打标机

技术参数：                  机型技术参数YLP-G10YLP-G10YLP-G20输出激光功率10W10W20W
激光波长1064um1064um1064um激光重复频率20-80khz20-80khz20-80khz雕刻深度≤0.4mm≤0.4mm≤0.5m
m雕刻范围100×100mm-300×300mm100×100mm-300×300mm100×100mm-300×300mm线速≤30000mm/
s≤30000mm/s≤30000mm/s***小字符0.10mm0.10mm0.10mm线宽0.010mm0.010mm0.010mm重复精度±0.002
mm±0.002mm±0.002mm供电要求AC220VAC220VAC220V整机耗电功率≤500W≤500W≤500W制冷方式
风冷风冷风冷

西乡五金配件激光镭雕机

雕刻线速

≤7000 mm/s

≤7000mm/s/≤10000mm/s

≤7000mm/s/≤10000mm/s

线宽

0.01mm

0.015mm



0.025mm

字符

0.2mm

0.3mm

0.4mm

重复精度

±0.003mm

±0.003mm/±0.002mm

±0.003mm/±0.002mm

整机耗电功率

1.8KW

2.0KW

2.5KW

电力需求

  220V/单相/50Hz/15A

儿童玩具激光镭射打码机，雕刻机

易于产品的辨识

激光标记的停息和符号不会因为恶劣环境而消退，其信息可以保持；激光可为产品标记的序列号、监督
码，便于产品的识别和追溯；传统工艺难以模仿激光标记的特有效果，深圳光纤激光打标机，因此激光
标记在防伪方面性能出众。

�符合环保要求

激光加工无毒无害，加工的产品超越各国生产环保要求，是一种安全清洁的加工方式，金属光纤激光打
标机，无需担心存在丝印及腐蚀等工艺所造成的出口限制。

�实现零积压库存

激光加工灵活性强，光纤激光打标机类型，变化方便，同电脑控制输出，无加工批量要求；可针对不同
客户的订单来标记产品，可轻松实现柔性和差异化生产，从而降低产品积压的风险。



光纤激光打标机类型-深圳光纤激光打标机-东莞冠钧激光打标机由东莞市冠钧激光设备有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。东莞市冠钧激光设备有限公司（www.dgaprime.com）致力成为与您共赢、共生、
共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成
功!
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