
青山区厂前自来水管清洗师傅（经验丰富，价格合理）

产品名称 青山区厂前自来水管清洗师傅（经验丰富，价格
合理）

公司名称 武汉源盛吉管道疏通清洗有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 武昌区杨园街徐东大街1号长江美墅2栋9层5室（
注册地址）

联系电话  15871750500

产品详情

我们不难发现，随着使用时间的推移，使用时间越久，家里的自来水管出水量就变得越小，这该怎么办
呢？

自来水管清洗是有必要，如果不洗，水管中会滋生大肠杆菌、退伍军人杆菌、肠病毒、微囊藻毒，会屯
积砷、铅、镉、汞等不好的重金属，会造成严重的锈水，还会阻塞水管。

自来水主管道不需要清洗是因为主水管道的水长时间处于流动状态，水流速度快，压力大，可以将沉淀
在主管道的污垢冲刷到。而家里的自来水管长期处于静态并且流速小压力小，这样更容易在管内孳生藻
毒病菌和囤积重金属，铁质水管也有充分时间被氧化，塑料管则会生长绿藻等植物，相对于主管道家庭
内的水管更脏。

根据SGS的一份检测报告显示，自来水管清洗前的水质比清洗后的水质，浊度高出6.5倍，由此可见平常
的自来水虽然看起来清澈，但因为自来水管壁藏污纳垢，因此水流会把管壁的卡垢一点一滴地带出来，
使自来水的浊度高出好几倍。同时间SGS还检测出自来水管的洗出水含有高达0.19ml/L的重金属铅成份，
其它没有列入检验项目的重金属成份，包括铁、汞、砷、镉，也可能隐藏在水管壁里面。根据清洗出来
的污水颜色可以判断水管里的污垢成份：塑料管容易屯积菌藻类的脏物，所以洗出来是白浊色或浅绿色
或浅黄色，铁管容易生铁锈，所以洗出来是咖啡色；如果使用地下水，不管铁管或塑料管，都可以洗出
很黑的脏水。比较新的建筑物会使用不锈钢管，但时间久了还是会洗出白浊黏稠的菌藻类。

自来水管清洗并不是很什么新鲜的事情。日本和欧美国家则在大约20年前开始出现清洗水管的行业，清
洗的方法有三种：第一种使用溶解性化学药水，由于容易造成施工污染，目前已不太使用；第二种使用
臭氧清洗，强调臭氧杀菌功能，但臭氧容易使塑料管脆化，使铁管氧化速度快3000倍，会恶化锈水状况
。第三种是日本较新研发的高周波清洗设备，利用高周波和计算机微控器，可以产生四种不同的波动能



，优点是快速、安全、有效，费用也比较低廉。
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