
深圳华美特 福建400N基础油招商 福建400N基础油

产品名称 深圳华美特 福建400N基础油招商
福建400N基础油

公司名称 深圳市华美特润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区横岗六约深惠路528号

联系电话  15986778408

产品详情

润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及植物油基础油三大类。矿物基础油应用广泛，用量很
大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油或者植物油（生物基）基础油调配的产品，
因而使这两种基础油得到迅速发展。 矿油基础油由油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有：常减压
蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。1995年修订了中国现行的润滑油基础
油标准，主要修改了分类方法，并增加了低凝和深度精制两类专用基础油标准。矿物型润滑油的生产，
重要的是选用不错的油。

特种基础油料该类油或作为特种润滑油品原料，或作为非正规产品，或作为某局部时期、范围下的油品
原料而有一定市场，但一般无固定作润滑油基础油的规格标准，如轻脱油、重脱油、抽出油、航空煤油
、直馏柴油、直馏润滑油组分料、各种用作再调合的成品油�--大部分为HI"液压池和机械油等。国外各
大石油公司过去曾经根据的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环基础油等。2
0世纪80年代以来，福建400N基础油加盟，以发动机油的发展为先导，润滑油趋向低黏度、多级化、通用
化，对基础油的黏度指数提出了更高的要求，福建400N基础油招商，原来的基础油分类方法已不能适应
这一变化趋势。因此，国外各大石油公司一般根据黏度指数的大小分类，但一直以来没有严格的标准。

指的是聚α-烯烃（PAO）合成油。常用的生产方法有石蜡分解法和乙烯聚合法。PAO依聚合度不同可
分为低聚合度、中聚合度、高聚合度，分别用来调制不同的油品。这类基础油与矿物油相比，无S、P和
金属，由于不含蜡，福建400N基础油，所以倾点极低，通常在－40℃以下，黏度指数一般超过140。但P
AO边界润滑性差。另外，福建400N基础油品牌，由于它本身的极性小，对溶解极性添加剂的能力差，
且对橡胶密封有一定的收缩性，但这些问题都可通过添加一定量的酯类得以克服。



基础油除I～IV类基础油之外的其他合成油（合成烃类、酯类、硅油等）、植物油、再生基础油等统称V
类基础油 [3]  。21世纪对润滑油基础油的技术要求主要有：热氧化安定性好、低挥发性、高黏度指数、
低硫/无硫、低黏度、环境友好。传统的“老三套”工艺生产的I类润滑油基础油已不能满足未来润滑油
的这种要求，加氢法生产的II或III类基础油将成为市场主流。

深圳华美特(图)-福建400N基础油招商-福建400N基础油由深圳市华美特润滑科技有限公司提供。深圳市
华美特润滑科技有限公司（szhmte.1688.com）是从事“基础油,橡胶油,白油,环烷油”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈小姐。
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