
威尔德全数字超声诊断系统 WED-9618Plus

产品名称 威尔德全数字超声诊断系统 WED-9618Plus

公司名称 郭峰

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 北京市丰台区 北京丰台扑满山73号

联系电话 86 010 67631716

产品详情

药（械）准字 粤食药监械（准）字2004
第2230340号

产品类别:便携式 -

产品名称:全数字超声诊断系统 wed-9618plus
产品简介: 技术参数：

 扫描方式：凸阵/线阵/微凸 显示模式：b,b+b,b+m,m,4b 扫描深度：≥240毫米 灰
阶：256级 电影回放：809 帧 永久存储：32帧 图像处理：上/下、左/右、黑/白

倍率功能：16级深度可提升，局部放大两倍
测量功能：距离、周长、面积、体积、斜率、心率、妇科、产科等计算软件包

产科测量：bpd, gs, crl, fl, ad, hc, ac, edd, ga, fw
支持探头：凸阵、线阵、微凸、腔体（经阴道）、直肠 视频输出：pal-

d,rs-232c,c,usb(2.0)接口 显 示 器：10 英寸逐行扫描svga 体位标记：≥40 注
释：日期、时钟、姓名、性别、年龄、医生、医院、备注(全屏幕中英文注释输入)

应用范围：腹部、产科、妇科、泌尿科、儿科、心脏、浅表小器官等
主机重量：11.5 kg ( 含一个探头） 主机尺寸：353χ315χ253 (mm)

包装尺寸：430×390×410 (mm) 供电电源：100v~130v/220v~240v, 50/60hz
标准配置：c3-1/60r/3.5mhz 电子凸阵探头 可选配置：l3-1/7.5mhz 电子线阵探头

c1-6/20r/5.0mhz 电子微凸探头 ec1-1/13r/6.5mhz 经阴道凸阵探头 el3-1/7.5mhz
经直肠线阵探头 可选部件：视频打印机/ 激光打印机 手推车

产品功能特点：



全数字波束合成技术结合多项最新技术手段使wed-9618plus获得了常规高档机才能达
到的高清晰度图像，可实时自动识别、多样化的探头配置可方便、灵活、快捷的适
合于各种诊断环境，强大的图像测量功能、完善的分析软件，及时的分析结果报告

输出，极大的拓展了临床应用范围
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