
JDB铜套 铜衬套 耐磨 自润滑石墨铜套 无油衬套滑动轴承定做

产品名称 JDB铜套 铜衬套 耐磨 自润滑石墨铜套
无油衬套滑动轴承定做

公司名称 上海皋顺轴承厂

价格 6.00/件

规格参数 品牌:皋顺
型号:JDB
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

联系电话 021-57443798 13774336218

产品详情

石墨铜套轴承

一、石墨铜套的工作原理

一般固体润滑剂占摩擦表面积的20-30%，石墨铜套自润滑轴承的润滑原理是在轴与轴承的滑动摩擦过程
中，石墨颗粒的一部分转移到轴与轴承的摩擦表面上，形成了一层较稳定的固体润滑隔膜，防止轴与轴
承的直接粘着磨损。这种合理性的结合综合了金属合金与非金属减磨材料的各自性能优点，进行互补，
即有了金属的高承载能力，又得到了减磨材料的润滑性能。所以特别适用于不加油、少加油、高温、高
负载或水中等环境中。

 

二、应用

石墨铜套又称自润滑轴承，是在铜套作为金属基体的摩擦面上开发出排列有序、大小适当的孔穴，并嵌
入石墨或二硫化钼等作为固体润滑剂的一种具有自润滑性能的产品。 目前石墨铜套已广泛运用于工程机
械、冶金机械、矿山机械、机车支架、轧钢设备、船舶机械、模具设备、纺织机械、气轮机等低速重载
、高速轻载等场合使用。

 

三、石墨铜套轴承的优点

1、承载好，耐磨性能良好；



2、适用于高载低速下的旋转运动、摇摆运动及经常在载荷下启闭频繁而不易形成流体动力润滑的场合；

3、在边界润滑条件下可长期不加油保养，而在过层中加油使轴承使用寿命更长；

4、表面塑料层在加工成型时可留一定的余量，装配压入座孔后可自行加工，以达到更好的装配尺寸。
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