
PVC楼梯压边条止滑条包角

产品名称 PVC楼梯压边条止滑条包角

公司名称 重庆好师傅新型建材有限公司

价格 4.00/米

规格参数 品牌:好师傅
造型:L型
材料:pvc

公司地址 重庆市九龙坡区含谷镇华新村

联系电话 023-023-65731687

产品详情

品牌 好师傅 造型 L型
材料 pvc 类型 胶水施工
品种 楼梯止滑条 型式 梯式

【公司介绍】

马来西亚新涌源工业有限公司集团，在塑料制造业及化工建材行业已有35年历史，尤其在高分子配方及
软硬共挤研发上，在国际上享有一定的地位。为了配合中国建筑业之起飞，于2000年在上海创立重庆好
师傅新型建材有限公司，专业从事新型地面系统材料的生产。

公司现有进口先进的挤压、造粒生产设备，以配合现代新型建材发展的需求，它提供建筑业挤出型材料
、产品含盖所有新型地面建材铺设系统使用装饰辅料配件和各种车库门、门窗密封条产品。主要领域为
地板辅料配件，及医院、机场、学校、写字楼工程相关配套产品。公司将根据市场条件，迅速、及时地
研发和生产出更多品种，更多的新型建材产品，以充分满足客户的需求。公司不断进取以专业度和超前
度，致力于所涉足的领域，为广大客户提供优质的产品和服务。

主要生产产品为各种规格防撞扶手、护墙角、pvc高分子发泡踢脚板、pvc软、硬共挤单挤踢脚板、pvc、
橡胶、亚麻地板焊条、楼梯止滑条、内阴角、上墙收口条、压边条、铝合金收边条等。

公司向社会代工及生产各种pvc异型挤出产品，pvc软、硬单挤、共挤产品及塑料粒子。其操作管理严格
按照is9001：2000体系运行，执行标准规范化，确保它的产品质量适应现代客户的严格要求。

公司坚持追求卓越、以客户第一、品质第一、服务第一、改革创新、永续经营为宗旨。



公司联系电话：023-65731687 023-65730369

公司网站：www.cq-un.com

公司地址：重庆市九龙坡区含谷镇华新村

施工方法：

楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂布万能胶，等略干后粘
合，用橡皮锤锤击一下粘合处，即可。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端，在防止包角止滑条收缩及脱落的同时也达到高级美观的效果

述明:楼梯止滑条具有绝佳的耐磨止滑、吸音效果、有多种规格及色彩,能符合现代建筑不同梯面之大小需
要及色彩规格,使用胶水施工,外形美观、施工方便。材质特性:为软质pvc双色共挤、耐老化、防菌、阻燃
、耐污、环保无毒配方。颜色:有完整色系供选择。
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